
 JBL® Cinema SB 400  

Bei der JBL® Cinema SB 400 handelt es sich um ein leistungsstarkes Soundbar-System, das als 
Hauptgerät für Ihr Heimkinosystem entwickelt wurde. Das 2.1-System ist eine echte Plug-and-
Play-Lösung. Die Soundbar verfügt über sechs Lautsprecher – vier 57-mm-Mitteltöner und zwei 
25-mm-Hochtöner – einen Verstärker mit 120 Watt und der gesamten Elektronik in einem einzigen, 
unglaublich schlanken Gehäuse. Ein im Lieferumfang enthaltener 200-mm-Subwoofer mit 200 Watt 
gibt satte Bässe wie im Kino wieder. Die Cinema SB 400 wurde für Flachbildfernseher von 116 
cm  / 46 Zoll und mehr entwickelt und sorgt für eine wunderbare Klangqualität erster Güte in einer 
unauffälligen, leicht zu installierenden Lösung. Sie verfügt über die exklusive HARMAN Display 
Surround-Technologie, integrierte Dolby® Digital-Dekodierfunktion, eine Bass-Boost-Funktion, 
über analoge und optisch-digitale Audioeingänge sowie HDMI®-Ein/Ausgänge und vollständige 
Basskontrolle. Außerdem ist sie Bluetooth®-fähig und ermöglicht drahtloses Streamen von Musik von 
praktisch jedem Gerät.

Highlights 
• Plug-and-Play-Lösung

•  Bluetooth-Konnektivität

•  Programmierbare Regelung der  
TV-Lautstärke

• HDMI-Anschluß

•  Exklusive HARMAN Display Surround-
Technologie

•  Dolby Digital-Dekodierung

•  Aktiver, drahtloser Subwoofer

•  Volle Basskontrolle

•  Klangoptimierung für zwei Positionen

•  Kompatibel mit den faszinierenden Apps 
von HARMAN – AmpUp™ und Music- 
Flow™ ( iOS®-Gerät wird benötigt)      

Plug-and-play, Soundbar mit 2 x 60 Watt, HARMAN Display Surround-Technologie, Bluetooth®- und HDMI®-Konnektivität 
sowie einem zusätzlichen drahtlosen 20-cm-Subwoofer mit 200 Watt

Legendärer KLang Seit 1946

Gehäuseausführung:

eCHter Kino-
Sound von vorne 
BiS Hinten.



Filme, Fernsehen und Musik – und alles mit knackigen JBL-Bässen. Los geht’s!

 WiCHtigSte merKmaLe
JBL® Cinema SB 400 

Die Cinema SB 400 verfügt über Verstärker, 
Bedienelemente sowie linke und rechte Mittel- 
und Hochtöner in einer einzigen Soundbar. Mit 
den im Lieferumfang enthaltenen Kabeln lässt sie 
sich problemlos an jeden Fernseher anschließen. 
Die Installation der Soundbar ist so einfach, dass 
praktisch keine Einrichtung erforderlich ist. Einfach 
anschließen und die Wiedergabe starten.

Die Cinema SB 400 ist in der Lage, Musik 
drahtlos von Smartphones oder Tablets zu 
streamen und dabei einen raumfüllenden Klang 
mit ausgezeichneten Bässen wiederzugeben. 
Über das Bildschirmmenü lassen der Bluetooth-
Kopplungsstatus mit der aktuellen Quelle sowie 
Lautstärke und Sound-Modus ablesen.

Dank der Kenntnisse aus dem Einrichten zahlloser 
Kinosäle ist HARMAN mit der Cinema SB 400 in 
der Lage, Ihnen echten Kino-Sound nach Hause 
zu bringen, ohne dass Sie viele Lautsprecher 
aufstellen müssen. Dank der proprietären 
HARMAN Display Surround-Technologie wird mit 
einer einzigen Soundbar ein virtueller Surround 
Sound für mehrere Hörpositionen geschaffen.

Mit drei HDMI-Eingängen hat die Cinema SB 400 
ausreichend Anschlussmöglichkeiten für mehrere 
HDMI-fähige Quellgeräte. Sie verfügt außerdem 
über einen HDMI-Ausgang mit Audio-Rückkanal 
(ARC), über den der Ton des Fernsehers zurück 
an die Soundbar gesendet wird. Das erleichtert 
das Umschalten und macht die Benutzung des 
gesamten Systems wesentlich einfacher.

Bluetooth-Konnektivität

HDMI-Anschluß Exklusive HARMAN Display 
Surround-Technologie

Die Cinema SB 400 dekodiert die Filmmusik 
in ihrem ursprünglichen Format, wodurch 
Konvertierungsschritte, die die Klangqualität 
beeinflussen, nicht mehr erforderlich sind. Durch 
diese Eigenschaft ist die Soundbar in der Lage, 
eine überragende Surround Sound-Erfahrung für 
mehrere Hörpositionen zu schaffen.

Dolby Digital-Dekodierung

Die Cinema SB 400 erhöht Ihre Einstellmöglichkeiten 
des Klangs. Sie verfügt über spezielle Regler, mit 
denen Sie Lautstärke, Übergangsfrequenz und 
Ausgangsphase des Subwoofers einstellen können. 
So können Sie den Klang für jeden Film und jede 
Fernsehsendung optimieren.

Nichts zieht Sie so sehr in die Handlung wie 
ein mächtiger Bass. Der 200-cm-Tieftöner des 
Subwoofers und der integrierte Verstärker mit 200 
Watt sorgen für jegliche Dynamik und Spannung 
die zur Unterhaltung notwendig sind. Und weil der 
Subwoofer drahtlos funktioniert, gibt es auch keine 
unansehnliche Kabelverbindung zur Soundbar.

Aktiver, drahtloser Subwoofer Volle Basskontrolle

Die Cinema SB 400 kann einfach auf ein Regal 
oder einen Fernsehtisch gestellt oder mithilfe 
der im Lieferumfang enthaltenen Wandhalterung 
an der Wand angebracht werden. Ein Schalter 
zur Klangoptimierung sorgt in beiden Fällen 
für optimalen Sound. Sie können also den 
Aufstellungsort frei wählen, ohne Klangeinbußen 
befürchten zu müssen.

Klangoptimierung für zwei  
Positionen

®

Im Lieferumfang der Cinema SB 400 ist eine 
Fernbedienung im Kreditkartenformat enthalten, 
die Sie aber wahrscheinlich nicht sehr oft einsetzen 
müssen. Das liegt daran, dass die SB 400 auf die 
Lautstärkeregelung Ihrer IR-Fernsehfernbedienung 
programmierbar ist. Dadurch sind Sie in der Lage, 
die Lautstärke für Fernseher und Soundbar mit der 
gleichen Fernbedienung zu regeln. 

Programmierbare Regelung der  
TV-Lautstärke

Plug-and-Play-Lösung



im Lieferumfang enthalten sind:
• 1 Cinema SB 400 Soundbar

• 1 Drahtloser 200-mm-Subwoofer

• 1 IR-Fernbedienung

• 1 Netzkabel

• 1 Optisches Audiokabel

• 1 Analoges Audiokabel

• 1 Wandhalterung

• 1 Kurzanleitung 

teCHniSCHe daten und angaBen

Cinema SB 400 System
Frequenzgang: 38Hz – 20kHz

Cinema SB 400 Soundbar
Mitteltöner:   Zwei 57-mm-Membranen pro Kanal, abgeschirmt
Hochtöner:   Eine 25-mm-Membran pro Kanal, abgeschirmt
Verstärkerleistung (bei 1% THD+N):  60 Watt pro Kanal
Gehäusetyp:   Mit Ports
Frequenzgang:   120Hz – 20kHz
Betriebsspannung:   100V – 240V, 50/60Hz, 60W
Leistungsaufnahme:   <0,5W (Standby-Modus); 60W (maximal)
Abmessungen (H x B x T):   95mm x 1.100mm x 64mm 
Gewicht:   3,3kg

Cinema SB 400 Subwoofer
Tieftöner: eine 200-mm-Membran, nach unten abstrahlend
Verstärkerleistung: 100 Watt RMS, 200 Watt Spitzenleistung
Gehäusetyp: Mit Ports
Frequenzgang: 38Hz – 120Hz
Audio-Steuerelemente: Lautstärke, Übergangsfrequenz, Phase
Betriebsspannung: 100V – 240V, 50/60Hz, 100W
Leistungsaufnahme: <0,5W (Standby-Modus); 100W (maximal)
Abmessungen (H x B x T): 355mm x 329mm x 320mm 
Gewicht: 10,5kg

Sie können sich online registrieren und von 
Profis erfahren, wie wichtig guter Klang ist.

www.jbl.com/registermyproduct

Premium Heimkinosystem – mit nur zwei Komponenten.
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JBL® Cinema SB 400

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.
JBL ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated, die in den USA und/oder anderen Ländern eingetragen ist. AmpUp, MusicFlow und das „Hear the truth“-Logo sind Marken von HARMAN International Industries, Incorporated. Die Bluetooth®-Wortmarke und 
-Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Nutzung dieser Marken durch HARMAN International Industries, Incorporated erfolgt in Lizenz. Dolby ist eine eingetragene Marke von Dolby Laboratories. HDMI ist eine Marke der HDMI Licensing, LLC, eingetragen 
in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 
www.jbl.com


