
Мощные басы. Потрясающее объемное звучание.
Насладитесь профессиональным звуком на диване. JBL Cinema SB190 — это мощные басы 
от беспроводного сабвуфера и захватывающие эффекты Dolby Atmos с объемным звучанием. 
Для установки компактной звуковой панели требуется всего один кабель. И, конечно, вы можете 
транслировать любимую музыку прямо с телефона или планшета. Возьмите попкорн и приглушите 
свет — устройте кинотеатр дома.

Функции
  Мощный звук JBL мощностью 380 Вт
  Виртуальный звук Dolby Atmos®

  Беспроводной сабвуфер для сверхглубоких 
басов

  Специальный режим звука для чистоты 
звучания

  Поддержка HDMI eARC
  Беспроводная потоковая передача музыки 
по Bluetooth

  Вход HDMI для простого подключения 
одним кабелем

  Оптический вход для максимальной 
совместимости

2.1-канальная звуковая панель с виртуальным звуком Dolby Atmos и беспроводным сабвуфером
CINEMA SB190
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Функции и преимущества

Мощный звук JBL мощностью 380 Вт
Четкий и мощный звук домашнего кинотеатра для максимально полного погружения.

Виртуальный звук Dolby Atmos®

Прочувствуйте звук со всех сторон с виртуальной технологией Dolby Atmos. Слушайте свои любимые 
фильмы, телесериалы и музыку с новым качеством.

Беспроводной сабвуфер для сверхглубоких басов
Наслаждайтесь глубокими и захватывающими басами с 6,5-дюймовым сабвуфером без лишних кабелей.

Специальный режим звука для чистоты звучания
Просто нажмите кнопку «Голос» на пульте ДУ, чтобы улучшить качество разговорных сцен. Не пропустите ни 
слова из любимого фильма или шоу.

Поддержка HDMI eARC
Наслаждайтесь звуком высочайшего качества True HD Dolby Atmos с телевизора, оснащенного  
HDMI eARC.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
Слушайте музыку с беспроводной потоковой передачей с любого мобильного устройства.

Вход HDMI для простого подключения одним кабелем
Быстро подключайте плеер Dolby Atmos непосредственно к звуковой панели для удобной настройки.

Оптический вход для максимальной совместимости
Благодаря оптическому входу одинаковый потрясающий звук возможен с телевизора с плоским экраном 
любого поколения.

Комплект поставки:
Звуковая панель
Беспроводной сабвуфер
Пульт ДУ с элементами питания
Кабели питания (до 8 шт. в зависимости от региона)
Кабель HDMI
Кронштейн для настенного крепления с винтами
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности

CINEMA SB190
2.1-канальная звуковая панель с виртуальным звуком Dolby Atmos и беспроводным сабвуфером

Технические характеристики:
Основные технические характеристики:
  Блок питания: 100–240 В переменного тока, ~50/60 Гц
  Выходная мощность системы (макс. при КНИ 1 %): 

380 Вт
  Выходная мощность звуковой панели  

(макс. при КНИ 1 %): 2 x 90 Вт
  Выходная мощность сабвуфера (макс. при КНИ 1 %): 

200 Вт
  Преобразователь звуковой панели: 2 динамика с 
овальным диффузором размером 48 x 90 мм + 
2 высокочастотных динамических головки размером 
2 x 1,25"

  Преобразователь сабвуфера: 6,5", беспроводной 
сабфувер

  Потребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт
  Рабочий диапазон температур: 0–45 °C

Спецификация HDMI:
  Видеовход HDMI: 1
  Видеовыход HDMI (с улучшенным каналом 
аудиовозврата, eARC): 1

  Версия HDMI HDCP: 2.3 
Технические характеристики звука:
  Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц
  Максимальный уровень звукового давления: 96 дБ
  Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth, USB 

(воспроизведение по USB доступно в версии для США.  
В других версиях USB предназначен только для 
сервисных функций.)

Характеристики USB (воспроизведение через USB 
доступно в версии для США):
  USB-порт: тип A
  Характеристики USB: 5 В постоянного тока/0,5 А
  Поддерживаемый формат файлов: mp3
  Кодек MP3: MPEG 1 Layer 1/2/3, MPEG 2/2.5 

Layer 1/2/3
  Частота дискретизации MP3: 8–48 кГц
  Скорость передачи данных MP3:  

MPEG 1 уровень 1: 32–448 Кбит/с; 
MPEG 1 уровень 2: 32–384 Кбит/с; 
MPEG 1 уровень 3: 32–320 Кбит/с; 
MPEG 2/2.5 уровень 1: 32–256 Кибт/с; 
MPEG 2/2.5 уровень 2/3: 8–160 Кибт/с

Спецификация беспроводного соединения: 
  Версия Bluetooth: 5.1
  Профили Bluetooth: A2DP V1.3/AVRCP V1.5
  Диапазон частот Bluetooth: 2400–2483,5 МГц
  Максимальная мощность передачи Bluetooth:  

< 0 дБм (ЭИИМ)
  Модуляция Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK
  Частотный диапазон беспроводного передатчика 2.4G: 

2400–2483 МГц
  Максимальная мощность передачи 2.4G: 3 дБм
  Беспроводная модуляция 2.4G: GFSK

Размеры:
  Размеры (Ш x В x Г) Звуковая панель: 

900 x 62 x 67 мм/35,4" x 2,44" x 2,6"
  Размеры (Ш x В x Г): Сабвуфер: 

200 x 409 x 280 мм/7,87" x 16,1" x 11"
  Вес (звуковая панель): 1,9 кг
  Вес (сабвуфера): 5,6 кг
  Размеры упаковки (Ш x В x Г): 990 x 230 x 400 мм/ 

38,98" x 9,06" x 15,75"
  Вес упаковки (брутто): 9,7 кг

© HARMAN International Industries, Incorporated, 2021 г. Все права защищены. JBL является товарным знаком компании HARMAN International Industries, Incorporated, 
зарегистрированным в США и/или других странах. Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании 
Bluetooth SIG, Inc.; использование данных знаков компанией HARMAN International Industries, Incorporated соответствует условиям лицензии. Другие товарные знаки и наименования 
принадлежат их соответствующим владельцам. Термины HDMI, логотип HDMI и мультимедийный интерфейс высокой четкости являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах. Les termes HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou 
des marques commerciales déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Dolby, Dolby Audio и знак в виде двойной буквы D являются товарными 
знаками компании Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Функции, характеристики и 
внешний вид могут изменяться без уведомления.


