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1.  ALIMENTAÇÃO DA UNIDADE

1. Ligue o cabo de alimentação ao 
Conector de alimentação CA (F).  

2. Prima o Botão de Alimentação [B] durante 
meio segundo para ligar.

2.  LIGAR AS ENTRADAS

1. Rode os Ganhos do Canal(J) 
completamente para a esquerda antes de 
ligar quaisquer entradas.

2. Ligue os dispositivos às Tomadas de 
Entrada (G) (H) (I].

3.  CONFIGURAR OS CANAIS   

1. Insira a entrada no canal desejado  
2. Rode suavemente o botão Volume Principal 

(C) para aumentar o seu volume principal. 
3. Ajuste os botões Channel Gain (Ganho do 

canal) até alcançar o volume desejado. 

Este dispositivo suporta transmissão de 
áudio por Bluetooth. 
Para ligar o seu dispositivo:
1. Prima Main/Menu e navegue até ao campo 

Definições.
2. Selecione BT Audio Pairing 

(Emparelhamento de áudio por Bluetooth).
3. Encontre a Coluna EON700 no seu 

dispositivo.
4. Transfira a aplicação JBL Pro Connect da 

App Store/Google Play
Recomendamos assegurar-se de que 
o firmware da sua coluna está atualizado.

5.   EMPARELHAR   

 ÁUDIO

4.  Ecrã LCD   

1. Prima o botão Main/Menu (C) para aceder 
ao ecrã LCD. 

EON 700
SERIES

EON715 LINE ART

B

A

E

F

9876543210

C

D D

C

F

E

A

B

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL PROPERTY OF 
HARMAN. DO NOT DISCLOSE, REPRODUCE, OR 

PUBLISH WITHOUT WRITTEN HARMAN APPROVAL.

ROHS/REACH
RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES/

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION, 
AND RESTRICTION OF CHEMICALS

ALL MATERIALS USED IN THIS PART MUST BE 
ROHS/REACH COMPLIANT.

SUPPLIER SHALL PROVIDE A CERTIFICATE OF 
ROHS COMPLIANCE AND A REACH DECLARATION 

OF SUBSTANCES WITH THE FIRST ARTICLE.
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Painel LCD

CH 1 e CH 2
LED de clipe de sinal

Ganho do  
CH 1 e CH 2

Ligar/Desligar

XLR macho Loop Thru

Entrada combo CH 2 XLR-1/4”

Entrada combo CH 1 XLR-1/4”

Navegação principal 
de volume/menu

Limit LED

Botão Back  
(Voltar)

Conector de 
alimentação
CA

Para obter a documentação completa, visite
http://www.jblpro.com/eon700
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Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eon700
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eon700

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eon700
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eon700
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eon700

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eon700 를 방문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700
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