
JBL® On Air Control® 2.4G AW

Caractéristiques techniques

	 Finition	:	blanc

	 Haut-parleurs	médium	:	un	de	100	mm	(4"),	avec	blindage	magnétique

	 Haut-parleurs	haute-fréquence	:	un	dôme	de	12	mm	(1/2")	en	titane	laminé,		
avec	blindage	magnétique

	 Sortie	amplificateur	:	15	watts	par	canal

	 Portée	:	21	m

	 Fréquence	radio	de	fonctionnement	:	2,4	GHz

	 Réponse	en	fréquences	(±3	dB)	:	80	Hz	–	20	kHz

Points forts

	 Système	d’enceintes	sans	fil	
tout	temps

	 Technologie	2,4	GHz

	 Performances	JBL		
exceptionnelles

	 Installation	et	utilisation	faciles

	 Supports	muraux	inclus	pour	
les	enceintes	et	le	transmetteur

Système d’enceinte sans fil d’extérieur

Bénéficiez	du	son	JBL	exceptionnel	à	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	–	sans	fil.	L’ensemble	JBL®	On	Air	Control®	2.4G	AW	
comprend	une	paire	d’enceintes	deux	voies	compactes	autorisant	une	utilisation	en	plein	air,	incluant	un	transmetteur	et	un	
amplificateur	sans	fil,	et	un	module	transmetteur/récepteur.	Ce	système	est	idéal	pour	bon	nombre	d’applications	avec		
enceintes	sans	fil	:	comme	canaux	surround	dans	un	home	cinéma	multicanaux,	comme	système	audio	pour	une	seconde		
pièce,	ou	comme	système	d’enceintes	hifi	sans	fil	pour	ordinateur	portable	et	de	bureau,	pour	iPod	et	autres	lecteurs	audio	
numériques,	pour	lecteurs	CD/DVD	et	autres	systèmes	audio.
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Caractéristiques
Bénéficiez du son JBL exceptionnel à l’intérieur comme à l’extérieur – sans fil

	 Ajoutez	une	paire	d’enceintes	dans	la	chambre,	la	cuisine,	le	garage	ou	le	patio*

	 Ajoutez	des	enceintes	surround	à	votre	home	cinéma	sans	l’inconvénient	et	le	coût	de	câbles		
à	brancher	entre	votre	récepteur	A/V	et	vos	enceintes	surround

	 Connectez	votre	ordinateur	et	profitez	de	votre	bibliothèque	musicale	où	que	vous	soyez	chez	vous

	 Écoutez	votre	musique	sur	votre	iPod	ou	sur	un	autre	lecteur	audio	portable

Conception sans fil 

	 Offrez	un	son	�	pro	�	puissant	sur	tout	le	spectre	dans	toutes	les	pièces	de	votre	maison	sans	avoir		
à	brancher	des	câbles	entre	votre	source	et	vos	enceintess

Technologie 2,4 GHz

	 Garantit	un	son	exceptionnel	jusqu’à	21	m	(70	ft)	du	transmetteur**

Performances JBL exceptionnelles

	 Le	woofer	polylaminé	de	100	mm	(4")	produit	une	réponse	riche	et	profonde	dans	les	basses	fréquences

	 Le	tweeter	de	12	mm	(1/2")	en	titane	laminé	délivre	des	hautes	fréquences	claires	et	éclatantes	dans	toute	la	pièce

	 Facile	à	installer	et	à	utiliser

	 Supports	muraux	inclus	pour	les	enceintes	et	le	transmetteur

Le système d’enceintes sans fil comprend

	 Un	transmetteur	sans	fil	à	2,4	GHz

	 Une	enceinte	active	2	voies	de	100	mm	(4")	avec	amplificateur	15	watts	par	canal

	 Une	enceinte	passive	2	voies	de	100	mm	(4")

	 Des	accessoires	de	connexion	et	de	montage	mural			

Caractéristiques

	 Sortie	amplificateur	:	15	watts	par	canal

	 Haut-parleur	basse	fréquence	:	100	mm	(4"),	avec	blindage	magnétique

	 Haut-parleur	haute	fréquence	:	12	mm	(1/2")	en	titane	laminé,	avec	blindage	magnétique

	 Portée	:	jusqu’à	21	m	(70	ft)	selon	les	conditions	d’utilisation

	 Fréquence	radio	de	fonctionnement	:	2,4	GHz

	 Dimensions	(H	x	l	x	P)	–	enceinte	:	229	mm	x	156	mm	x	140	mm	;	transmetteur	:	29	mm	x	124	mm	x	98	mm

	 (hauteur	de	95	mm	avec	antenne	déployée)

	 Poids	–	enceinte	active	:	2,1	kg	(4.6	lb)	;	enceinte	passive	:	2,0	kg	(4.3	lb)	;	transmetteur	:	0,2	kg	(0.5	lb)

*	Veuillez	noter	que	les	enceintes	JBL	On	Air	Control	2.4G	AW	sans	fil	sont	adaptées	pour	une	utilisation	en	plein	air,	mais	ne	sont	pas	étanches.		
Elles	doivent	être	protégées	du	gel,	de	la	neige	et	d’une	exposition	prolongée	à	l’humidité.

**	Comme	pour	tout	appareil	sans	fil,	la	portée	des	enceintes	JBL	On	Air	Control	2.4G	sans	fil	varie	selon	des	éléments	variables,	comme	les	méthodes		
et	matériaux	de	construction	des	lieux	d’utilisation,	les	conditions	atmosphériques	et	les	sources	extérieures	d’interférence


