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2.  ENCENDIDO DE LA UNIDAD

1. Conecte el cable de alimentación a la toma 
de potencia (M).  

2. Pulse el botón de encendido [G] 
durante medio segundo para encender 
el  dispositivo.

Batería 
y altavoz

Batería 
con altavoz 

y separador

3.   CONEXIÓN DE LAS 
ENTRADAS

1. Mueva el Volumen de los canales (E) 
al extremo izquierdo antes de conectar 
cualquier entrada.

2. Conecte sus dispositivos a las tomas 
de entrada [J] (K) (L] .
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5.   CONFIGURACIÓN DE LOS 
CANALES   

1. Seleccione el canal que desea editar. Gire el 
mando de ganancia para aumentarla hasta 
alcanzar el volumen deseado.

2. Gire lentamente el mando Maestro/
Codificador de menús (C) hacia la derecha 
hasta alcanzar el volumen que desee.

4.  EDICIÓN DE UN CANAL  
1. Pulse el mando giratorio del canal (E) que 

desea editar.
2. Ahora puede editar los graves, medios, 

agudos y la resonancia de dicho canal.
3. El LED CH (F) situado encima del canal 

en cuestión se iluminará. 
4. Mantenga pulsado el botón BACK 

(Atrás) (B) durante 2 s para volver 
al modo de mezcla.

Este dispositivo permite la transmisión 
en directo de audio con Bluetooth. 
Para conectar el dispositivo: 

1. Active el Bluetooth en su dispositivo 
fuente. 

2. Use la pantalla LCD [A] para activar 
el emparejamiento BT.

3. Busque EON1MK2 en su dispositivo 
y seleccione Bluetooth. 

6.   EMPAREJAMIENTO DEL 
AUDIO  

®   

7.    DESCARGUE LA 
APLICACIÓN JBL PRO         
CONNECT DE APP  STORE/
GOOGLE PLAY  
Le recomendamos que compruebe que el 
dispositivo está usando el firmware actual 
desde la aplicación.

1. CONFIGURACIONES 
DE ESCUCHA
 
La batería siempre  
debe quedar 
en la parte inferior    
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Si desea consultar la documentación completa, visite
http://www.jblpro.com/eononeMK2
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Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eononeMK2
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eononeMK2

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eononeMK2
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eononeMK2
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eononeMK2

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eononeMK2 를 방문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eononeMK2
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