
Äänen ja Tyylin yhdistelmä.

JBL:n GT7-sarjan kaiuttimet ovat ihanteellinen vaihtoehto audiofiileille, jotka haluavat päivittää 

autonsa perusäänentoiston tyylikkäästi. Kaiuttimet sopivat useimpiin tehdasasennusaukkoihin 

ja niiden mukana tulee tarvittavat asennustarvikkeet, mikä tekee niiden asennuksesta 

mutkatonta. Plus One™ -bassokartiot ja jopa 21 kHz:n taajuusvaste tekevät yksilöllisesti 

kalibroiduista GT7-kaiuttimista ällistyttävät sekä äänentoistoltaan että tyyliltään.
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Plus One™ -bassokartiot
Harmanin patentoidut (Yhdysvaltain patentti #7,548,631) Plus One™ -propyleenikartiot tarjoavat enemmän kartiopinta-
alaa kuin luokan muut kaiuttimet – lopputuloksena on suurempi herkkyys, entistä parempi matalien taajuuksien toisto ja 
laadukkaampi äänentoisto.

Erillinen jakosuodinkotelo (vain GT7-6C)
GT7-komponenttijärjestelmissä on erilliset jakosuodinkotelot, joissa on ylimääräistä tilaa yli- ja alipäästösuotimille. Näin 
äänentoistolle erityisen tärkeä keskitaajuuksien toisto paranee verrattuna koaksiaalimalleihin. Järjestelmässä on myös 
diskanttisäädin, joka mahdollistaa toiston hienosäädön erilaisille kuuntelumieltymyksille ja sijoitteluille sopivaksi.

Taajuusvaste jopa 21 kHz
Kuule kaikki se, mistä olet aikaisemmin jäänyt paitsi – JBL GT7 -sarjan kaiuttimet tarjoavat koko kuuloalueen kattavan 
taajuusvasteen poikkeuksellisella äänentoistolla. 

Yksilölliset äänisäädöt

Sarjatuotetut kaiuttimet ja pintapuolinen toistokäyrien tarkastelu riittävät useimmille kaiutinvalmistajille. JBL:lle ei. 
Emme ainoastaan kuuntele kaiuttimiamme ja vertaa niitä kilpailijoiden malleihin – me myös teemme niiden äänisäädöt 
yksilöllisesti ja varmistamme, että jokainen mallistomme tarjoaa laadukkaan, tunnetun ja halutun JBL-äänentoiston. Tämä 
on vain osa laajaa kehitysprosessia, jota toteuttavat maailman parhaisiin kuuluvat elementtisuunnittelijat. Tavoitteenamme 
on tarjota paras mahdollinen kuuntelukokemus kaikissa hintaluokissa.

Edullinen hinta
JBL GT7 -sarjan kaiuttimet on suunniteltu tarjoamaan lisää vastinetta rahoillesi – ne eivät maltillisesta hinnastaan 
huolimatta tee kompromisseja äänentoistossa.

OEM-tason luotettavuus
JBL tekee kaikille autokaiuttimilleen samat vaativat testit kuin autovalmistajatkin. Niissä kaiuttimet altistetaan 
ääriolosuhteille, jotka rikkoisivat useimmat mallit. Kaiuttimet pakastetaan ja niitä kuumennetaan uunissa. Niitä ravistetaan, 
ne altistetaan ultraviolettivalolle ja niitä käytetään täydellä teholla päiväkausia. Näin varmistetaan, että kaiuttimesi 
kestävät vuodesta toiseen.

Kiinnitystarvikkeet
Jokaisen mallin mukana toimitetaan säleiköt, sovitinrenkaat ja/tai diskanttikupit tarpeen mukaan. Tämä mahdollistaa 
monipuolisemmat asennusvaihtoehdot.

Pakkauksen sisältö:
1 kaiutinpari
1 säleikköpari
Käyttöohje
Vain GT7-5C ja GT7-6C:
 Kaksi keskiäänistä
 Kaksi keskiäänisäleikköä
 Kaksi diskanttia
 Kaksi jakosuodinta
 Diskantin pinta-asennuskiinnikkeet
 Diskantin kulma-asennuskiinnikkeet
 Diskantin asennustarvikkeet
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Tekniset tiedot:
GT7-4

 Tyyppi: 4" koaksiaaliautokaiutin
 Enimmäistehonkesto: 90 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 30 W
 Taajuusvaste: 75 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 90 dB

GT7-5
 Tyyppi: 5,25" koaksiaaliautokaiutin
 Enimmäistehonkesto: 105 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 35 W
 Taajuusvaste: 70 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 93 dB

GT7-6
 Tyyppi: 6,5" koaksiaaliautokaiutin
 Enimmäistehonkesto: 135 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 45 W
 Taajuusvaste: 55 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 93 dB

GT7-96
 Tyyppi: 6" x 9" kolmitieautokaiutin
 Enimmäistehonkesto: 210 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 70 W
 Taajuusvaste: 40 Hz – 21 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 94 dB

GT7-86
 Tyyppi: 5" x 7" / 6" x 8" koaksiaaliautokaiutin
 Enimmäistehonkesto: 180 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 60 W
 Taajuusvaste: 45 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 93 dB

GT7-5C
 Tyyppi: 5,25" komponenttikaiutinjärjestelmä autolle
 Enimmäistehonkesto: 135 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 45 W
 Taajuusvaste: 65 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 92 dB

GT7-6C
 Tyyppi: 6,5" komponenttikaiutinjärjestelmä autolle
 Enimmäistehonkesto: 150 W
 Keskimääräinen jatkuva tehonkesto: 50 W
 Taajuusvaste: 50 Hz – 20 kHz
 Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
 Herkkyys (2,83 V/m): 92 dB
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