
Невидимые динамики. Выдающаяся музыка.
Представляем потолочные динамики  JBL C-Series. Разработанные с решеткой, 

которую можно покрасить под ваш декор, динамики JBL C-Series отличаются 
современным практически невидимым дизайном, мощным фирменным звуком 
JBL и простотой установки. Эти динамики произведены из качественных стойких 
материалов (также  устойчивых к влаге), что идеально подходит для ванных комнат. 

Динамики JBL C-Series отличаются повышенной мощностью и чувствительностью для 

глубокого звука.

Функции

 Мощный звук JBL

 Простая установка

 Красящаяся решетка

 Устойчивость к влаге

 Повышенная мощность и чувствительность

 Широкое распространение звука

Потолочные и настенные динамики



Функции и преимущества
Мощный звук JBL
Погрузитесь в невероятный звук, который заполняет всю комнату. 

Простая установка
Стандартная установка с искривленным кронштейном экономит время на установку и обеспечивает 
прочное и надежное крепление.

Красящаяся решетка
Красящаяся решетка делает динамики практически невидимыми, органично вписывая их в 
оформление помещения. 

Устойчивость к влаге
Качественные стойкие материалы для установки в различных местах дома. 

Повышенная мощность и чувствительность
Глубокий звук без необходимости в большой мощности. 

Широкое распространение звука
Заполнение комнаты, независимо от угла установки динамиков.
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Функции C-6IC C-8IC C-6ICDT C-6IW C-8IW

Номинальный импеданс: Совместимо с 8 Ом Совместимо с 8 Ом Совместимо с 8 Ом Совместимо с 8 Ом Совместимо с 8 Ом

Мощность (RMS/пик): 35/140W 40/160W 35/140W 35/150W 45/160W

Частотная характеристика: 50 Гц – 20 кГц 45 Гц-20 кГц 50 Гц – 20 кГц 50 Гц – 20 кГц 45 Гц – 20 кГц  

Чувствительность динамика: 91 дБ 89 дБ 87 дБ 89 дБ 89 дБ 

Сабвуфер:
165 мм полипропиленовый 

НЧ динамик
203 мм полипропиленовый 

НЧ динамик
165 мм полипропиленовый 

НЧ динамик
165 мм полипропиленовый 

НЧ динамик
203 мм полипропиленовый 

НЧ динамик

ВЧ-динамик:
13 мм полимерный 

высокочастотный динамик
13 мм полимерный 

высокочастотный динамик
13 мм полимерный 

высокочастотный динамик
13 мм полимерный 

высокочастотный динамик
13 мм полимерный 

высокочастотный динамик

Размеры отверстия: 195 мм 238 мм 195 мм 188,6 х 275,1 мм 223,4 х 326,4 мм

Готовые размеры решетки: 228 мм 271,7 мм 228 мм 220 х 306,5 мм 255 х 358 мм

Глубина установки: 73 мм 84 мм 73 мм 75 мм 81 мм

Комплект поставки:
Основной блок

Решетка

Краска

Руководство пользователя

Шаблон для установки

Гарантийный талон

Потолочные и настенные динамики


