
Незаметные акустические системы. Музыка, которая выделяется.

Представляем потолочные акустические системы серии JBL B. Благодаря 

окрашиваемому  грилю  акустические системы серии JBL B прекрасно сочетаются с вашим 

декором и обеспечивают широкое распространение звука. Они выполнены в современном 

стиле, практически незаметны, легко устанавливаются и позволяют наслаждаться 

мощным легендарным звуком JBL. Акустические системы серии JBL B произведены из 

высококачественных материалов и защищены от влаги, что делает их идеальным вариантом 

для установки в ванной. Кроме того, они отличаются высокой мощностью и чувствительностью, 

что гарантирует превосходное звучание.

Функции

 Мощный и качественный звук JBL

 Простая установка

 Безрамочный гриль

 Широкое распространение звука

Потолочные и настенные акустические системы
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Функции и преимущества 
Мощный и качественный звук JBL
Погрузите себя в высококачественный звук у себя 
дома. 

Простая установка
Стандартные зигзагообразные кронштейны ускоряют 
установку и обеспечивают надежную фиксацию.

Безрамочный гриль
Акустические системы практически незаметны на 
потолке и стене.

Широкое распространение звука
Наполните комнату мощным звуком независимо от 
угла установки акустических систем.

Комплект поставки:
Основной модуль
Гриль
Руководство пользователя
Шаблон для настенной установки
Гарантийный талон

Технические характеристики:
B-6IC
Потолочная акустическая система 165 мм
  Номинальный импеданс: 4 Ом
  Мощность (RMS/пиковая): 35/140 Вт 
  Частотная характеристика: 50 – 20 кГц 
  Чувствительность акустической системы: 90 дБ
  Низкочастотный динамик: Полимерный динамик 

165 мм
  Высокочастотный динамик: полимерный 

высокочастотный динамик 13 мм
  Размеры выемки: 202 мм

   Чистовой размер гриля: 232 мм
  Глубина монтажа: 92 мм

B-8IC
Потолочная акустическая система 203 мм
  Номинальный импеданс: 4 Ом
  Мощность (RMS/пиковая): 40/160 Вт 
  Частотная характеристика: 45 – 20 кГц 
  Чувствительность акустической системы: 92 дБ
  Низкочастотный динамик: Полимерный динамик 

203 мм
  Высокочастотный динамик: полимерный 

высокочастотный динамик 13 мм
  Размеры выемки: 243 мм

   Чистовой размер гриля: 272 мм
  Глубина монтажа: 100 мм

B-6ICDT
Потолочная акустическая стерео-система 
165 мм
  Номинальный импеданс: 4 Ом
 Мощность (RMS/пиковая): 35/140 Вт 
 Частотная характеристика: 50 – 20 кГц 
 Чувствительность акустической системы: 90 дБ
 Низкочастотный динамик: Полимерный динамик 

165 мм
 Высокочастотный динамик: полимерный 

высокочастотный динамик 13 мм
 Размеры выемки: 202 мм
  Чистовой размер гриля: 232 мм
 Глубина монтажа: 92 мм

B-6IW
Настенная акустическая система 165 мм
  Номинальный импеданс: 4 Ом
  Мощность (RMS/пиковая): 35/150 Вт 
  Частотная характеристика: 50 – 20 кГц 
  Чувствительность акустической системы: 91 дБ
  Низкочастотный динамик: Полимерный динамик 

165 мм
  Высокочастотный динамик: полимерный 

высокочастотный динамик 13 мм
  Размеры выемки: 246мм x 182мм 

   Чистовой размер гриля: 213мм x 277мм 
  Глубина монтажа: 84 мм

B-8IW
8" In-Wall
 Номинальный импеданс: 4 Ом
 Мощность (RMS/пиковая): 45/160 Вт 
 Частотная характеристика: 45 – 20 кГц 
 Чувствительность акустической системы: 91 дБ
 Низкочастотный динамик: Полимерный динамик 

203 мм
 Высокочастотный динамик: полимерный 

высокочастотный динамик 13 мм
 Размеры выемки: 299мм x 223мм 

  Чистовой размер гриля: 255мм x 329мм 
 Глубина монтажа: 96 мм
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