
Les enceintes se fondent dans le décor. Votre musique est mise en 
avant.
Présentation des enceintes JBL B-Series encastrables au plafond. Dotées de grilles à peindre 
pour se fondre dans votre intérieur et élaborées pour assurer une large dispersion du son, les 
enceintes JBL B-Series présentent un design moderne qui les rend pratiquement invisibles. 
Faciles à installer, elles diffusent le son puissant signé JBL. Les enceintes JBL B-Series sont 
fabriquées à partir de matériaux de qualité qui assurent leur longévité et leur résistance à 
l’humidité, ce qui les rend idéales pour les salles de bains. Par ailleurs, elles fournissent une 
sensibilité et une tenue en puissance exceptionnelles pour produire un son riche.
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Caractéristiques et avantages 
La qualité sonore puissante de JBL
Plongez au cœur d’une expérience audio ample 
et puissante. 

Une installation aisée
Les supports à pattes standards simplifi ent 
l’installation tout en garantissant robustesse et 
fi abilité.

Grille sans cadre
Les enceintes se fondent dans le plafond et le 
mur de la pièce.

Large dispersion du son
Profi tez d’un son ample et riche, quel que soit 
l’angle d’installation des enceintes.

Contenu de la boîte
Unité principale
Grille
Mode d’emploi
Modèle de découpe murale
Carte de garantie

Spécifications techniques
B-6IC
Enceinte plafond 6,5"
  Impédance nominale : 4 ohms
  Puissance (RMS/crête) : 35/140 W 
  Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz 
  Sensibilité de l’enceinte : 90 dB
  Haut-parleur de graves : Haut-parleur de 

graves polypropylène de 6,5" (165 mm)
  Haut-parleur d’aigus : Haut-parleur d’aigus 

de 0,5" (13 mm) avec revêtement polymère
  Dimensions de la coupe : 7,9" (202 mm)
  Dimensions de la grille fi nie : 9,1" (232 mm)
  Profondeur de montage : 3,6" (92 mm)

B-8IC
Enceinte plafond 8"
  Impédance nominale : 4 ohms
  Puissance (RMS/crête) : 40/160 W 
  Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz 
  Sensibilité de l’enceinte : 92 dB
  Haut-parleur de graves : Haut-parleur de 

graves polypropylène de 8" (203 mm)
  Haut-parleur d’aigus : Haut-parleur d’aigus 

de 0,5" (13 mm) avec revêtement polymère
  Dimensions de la coupe : 9,6" (243 mm)
  Dimensions de la grille fi nie : 10,7" (272 mm)
  Profondeur de montage : 3,9" (100 mm)

B-6ICDT
Enceinte stéréo 6,5"
  Impédance nominale : 4 ohms
  Puissance (RMS/crête) : 35/140 W 
  Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz 
  Sensibilité de l’enceinte : 90 dB
  Haut-parleur de graves : Haut-parleur de 

graves polypropylène de 6,5" (165 mm)
  Haut-parleur d’aigus : Haut-parleur d’aigus 

de 0,5" (13 mm) avec revêtement polymère
  Dimensions de la coupe : 7,9" (202 mm)
  Dimensions de la grille fi nie : 9,1" (232 mm)
  Profondeur de montage : 3,6" (92 mm)

B-6IW
Enceinte murale 6,5"
  Impédance nominale : 4 ohms
  Puissance (RMS/crête) : 35/150 W 
  Réponse en fréquence : 50 Hz – 20 kHz 
  Sensibilité de l’enceinte : 91 dB
  Haut-parleur de graves : Haut-parleur de 

graves polypropylène de 6,5" (165 mm)
  Haut-parleur d’aigus : Haut-parleur d’aigus 

de 0,5" (13 mm) avec revêtement polymère
  Dimensions de la coupe : 9,7" x 7,2" 

(246mm x 182mm)
  Dimensions de la grille fi nie : 

8,4" x 10,9" (213mm x 277mm)
  Profondeur de montage : 3,3" (84 mm)

B-8IW
8" In-Wall
  Impédance nominale : 4 ohms
  Puissance (RMS/crête) : 45/160 W 
  Réponse en fréquence : 45 Hz – 20 kHz 
  Sensibilité de l’enceinte : 91 dB
  Haut-parleur de graves : Haut-parleur de 

graves polypropylène de 8" (203 mm)
  Haut-parleur d’aigus : Haut-parleur d’aigus 

de 0,5" (13 mm) avec revêtement polymère
  Dimensions de la coupe : 11,7" x 8,8" 

(299mm x 223mm)
  Dimensions de la grille fi nie : 10" x 12,9" 

(255mm x 329mm)
  Profondeur de montage : 3,7" (96 mm)

Enceintes encastrables au plafond et au mur
B-SERIES LOUDSPEAKER


