
Функции

 � Выделенный динамик центрального 
канала обеспечивает превосходную 
четкость голоса

 � Мощный звук JBL мощностью 440 Вт

 � Беспроводной сабвуфер для 
сверхглубоких басов

 � Virtual Dolby Atmos®

 � Поддержка HDMI-in и HDMI eARC

 � Беспроводная потоковая передача 
музыки по Bluetooth

Грохочущие басы. Захватывающий 3D-звук.

Звуковая панель JBL Cinema SB580 позволит вам погрузиться в мир домашнего 
звука. Впечатляющий мощный Virtual Dolby Atmos® 440 Вт в компактном дизайне 
и невероятно глубокие басы с 6,5-дюймового беспроводного сабвуфера 
окружают вас совершенно новым уровнем звучания. Выделенный центральный 
канал означает, что звук диалогов в телевизоре и фильмах всегда будет 
кристально чистым. HDMI eARC высокого разрешения, HDMI или оптические 
соединения предоставляют множество простых вариантов настройки. А когда 
телевизор выключен, бесперебойная связь по Bluetooth означает, что вы можете 
использовать его для воспроизведения всей любимой потоковой музыки и 
подкастов с любого устройства.
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3.1-канальная звуковая панель с виртуальным звуком Dolby Atmos и беспроводным сабвуфером
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CINEMA SB580

Функции и преимущества
Выделенный динамик центрального канала обеспечивает 
превосходную четкость голоса
Выделенный центральный канал позволяет слышать все диалоги в 
фильмах и телепередачах с потрясающей четкостью. Вы никогда не 
спросите: «Что они только что сказали?».  

Мощный звук JBL мощностью 440 Вт
Четкий и мощный звук домашнего кинотеатра для максимально 
полного погружения.

Беспроводной сабвуфер для сверхглубоких басов
Наслаждайтесь глубокими и захватывающими басами с 6,5-дюймовым 
сабвуфером без лишних кабелей.

Virtual Dolby Atmos®
Прочувствуйте звук со всех сторон с виртуальной технологией Dolby 
Atmos®. Слушайте свои любимые фильмы, телесериалы и музыку с 
новым качеством.

Поддержка HDMI-in и HDMI eARC
Наслаждайтесь звуком высочайшего качества True HD Dolby Atmos® с 
телевизора, оснащенного HDMI eARC.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
Слушайте музыку с беспроводной потоковой передачей с любого 
мобильного устройства.

Технические характеристики 
Общие характеристики

 � Модель: CINEMA SB580
 � Звуковая система: 3,1-канальная
 � Источник питания: 100–240 В переменного тока, ~50/60 Гц
 � Выходная мощность системы (макс. при КНИ 1 %): 440 Вт
 � Выходная мощность звуковой панели 

(макс. при КНИ 1 %): 240 Вт
 � Выходная мощность сабвуфера (макс. при КНИ 1 %): 200 Вт
 � Датчик звуковой панели: 3 динамика с овальным 

диффузором (45 × 100 мм), 3 высокочастотных  
динамика (13 мм)

 � Динамик сабвуфера: беспроводной сабвуфер  
6,5 дюйма (165 мм)

 � Потребляемая мощность в режиме ожидания: < 0.5 Вт
 � Рабочий диапазон температур: 0°C−45°C

Характеристики HDMI
 � Видеовход HDMI: 1
 � Видеовыход HDMI (с улучшенным каналом  

аудиовозврата, eARC): 1
 � Версия HDMI HDCP: 2.3

Характеристики аудио
 � Частотная характеристика: 40 Гц – 20 кГц (-10 дБ)
 � Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth и USB 

(воспроизведение по USB доступно в версии для США. В 
других версиях USB предназначен только для сервисных 
функций.)

Характеристики USB
 � USB-порт: тип A
 � Характеристики USB: 5 В постоянного тока, 0,5 А
 � Поддерживаемые форматы файлов: mp3
 � Кодек MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3,  

MPEG 2.5 Layer 3 
 � Частота дискретизации MP3: 16–48 кГц
 � Скорость передачи данных MP3:  

MPEG 1 уровень 1: 32–448 Кбит/с;  
MPEG 1 уровень 2: 32–384 Кбит/с;  
MPEG 1 уровень 3: 32–320 Кбит/с;  
MPEG 2/2.5 уровень 1: 32–256 Кбит/с;  
MPEG 2/2.5 уровень 2/3: 8–160 Кбит/с;

Технические характеристики беспроводного соединения
 � Версия Bluetooth: 5.3
 � Профили Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Диапазон частот передатчика Bluetooth: 

2400 МГц – 2483,5 МГц
 � Максимальная мощность передачи Bluetooth: < 10 дБм (EIRP)
 � Модуляция Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
 � Частотный диапазон передатчика 2.4G: 2402–2481 МГц
 � Мощность беспроводного передатчика 2,4 ГГц: 

< 10 дБм (ЭИИМ)
 � Беспроводная модуляция 2.4G: GFSK

Размеры
 � Габариты (В × Ш × Г): 950 × 64 × 80 мм
 � Размеры сабвуфера (Ш × В × Г): 200 × 404 × 250 мм
 � Вес звуковой панели: 2,6 кг
 � Вес сабвуфера: 5,7 кг
 � Размеры упаковки (Ш х В х Г): 1025 x 235 x 397 мм / 

40,4 x 9,3 x 15,6 дюйма
 � Масса в упаковке (брутто): 10,4 кг

Комплект поставки
Звуковая панель
Беспроводной сабвуфер
Пульт ДУ с элементами питания
Кабели питания (до 8 шт. в зависимости от ЕСХ для конкретного 
региона)
Кабель HDMI
Кронштейн для настенного крепления с винтами
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
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