
特長
 JBLシグネチャーサウンド
 外音取り込み機能付きハイブリッ
ドノイズキャンセリング

 最大再生時間約40（10+30）時間
 6つのマイクでノイズゼロの完璧な

通話
 快適性、遮蔽性、低音を向上させ

る楕円形サウンドチューブ
 マルチポイント接続、デュアルコネ

クト ＆ Sync
 タッチ ＆ ボイスコントロール
 IPX5の防水・防汗性能
 JBL Headphonesアプリ

高品質なサウンドと通話を両立。一日中途切れることなく、どこに
いても。
一日中グルーブ感をキープしてくれるスタイリッシュなパートナー。仕事にも遊
びにも最適です。JBLシグネチャーサウンドを最大40時間にわたり提供（イヤホ
ン10時間＋ケースの電源30時間）。急いで充電が必要なときも、急速充電とQi
ワイヤレス充電で対応します。ハイブリッドノイズキャンセリングで気になる音
を排除し、没入感の高いオーディオを提供しながら外音取り込み機能で周囲
に注意を払うことができます。楕円形のチューブを採用したショートスティック
デザインで、シンプルながらも抜群の装着感でより優れたノイズキャンセリング
効果とサウンドクオリティを保証します。通話にも優れた品質を提供。合計6つ
のビームフォーミングマイクによりクリアで完璧な通話が実現します。また、お
好みの音声アシスタントに接続すれば、どこにいてもシームレスなハンズフリ
ーコントロールや通話が可能になります。

ハイブリッドノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホン
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特長と利点 
JBLシグネチャーサウンド
11mmのダイナミックドライバーによりJBLシグネチャーサウンドの圧倒的に豊かなサ
ウンドとクリアな通話を楽しめます。
外音取り込み機能付きハイブリッドノイズキャンセリング
リアルタイム補正機能付きハイブリッドノイズキャンセリングは、周囲の環境に合わ
せた自動調整をおこなうことによりどこにいても雑音を取り除き、優れたサウンドを
提供します。また、周囲に注意を払いたいときには、イヤホンを外さずに外音取り込
み機能を使用することができます。
最大再生時間約40（10+30）時間
Qi対応のバッテリー持続時間は40時間（イヤホン本体で10時間、ケースで30時間を含
む）で、途切れることなくサウンドを楽しめます。急に充電が必要な場合は? 急速充電
対応により、わずか15分の充電でさらに4時間再生することが可能です。
6つのマイクでノイズゼロの完璧な通話
合計6つのビームフォーミングマイクが風やノイズの干渉を低減し、あなたの言葉を
常にクリアに伝えます。ボイスアウェアにより、マイクの入力量をコントロールするこ
とで自分に聞こえる自身の声のボリュームを選択することができます。
快適性、遮蔽性、低音を向上させる楕円形サウンドチューブ
より美しい形で、優れたサウンドを。楕円形のサウンドチューブと耳にぴったりフィット
する楕円形のシリコンチップがより高い装着性と密閉性を提供します。楕円形のサウ
ンドチューブを採用したショートスティックデザインで、シンプルながら抜群の装着感
と遮音性を提供し、より優れたノイズキャンセリングとオーディオ品質の向上を保証
します。
マルチポイント接続、デュアルコネクト ＆ Sync
お気に入り番組の途中で着信があっても、問題ありません。マルチポイント接続によ
り、瞬時にもう1台のBluetoothデバイスに簡単に切り替えることができます。また、モノ
ラルとステレオ、左右または両方のイヤホンを切り替えながら、デバイスと素早く簡
単にペアリングすることができます。
タッチ ＆ ボイスコントロール
JBL Live Pro 2の機能は、タッチ操作で簡単に起動することができます。また、Google (*) 
や Alexa (**) にも声をかけるだけで操作が可能です。
(*) Androidにのみ対応 (**) このデバイスでAlexaを活用するためにはAndroid 6.0以上が必要です。

IPX5の防水・防汗性能
ジムで汗を流しているときも、雨に降られたときも安心。IPX5認証は、イヤホン本体が
防水であることの証です。
 JBL Headphonesアプリ
この専用アプリは、リスニングモードの選択、ノイズキャンセイリングや外音 
取り込み機能の調整、コントロールのカスタマイズなど、快適さと音質を 
最大限に引き出すことができ、いつでも自分好みのリスニングを可能に 
します。また、EQカーブを最適化することもでき、あなたの言語で音声ガ 
イドが機能をナビゲートしてくれます。

同梱品:
JBL Live Pro 2 イヤホン本体左右×1
3サイズのイヤチップ×1 
USB Type-C充電用ケーブル×1
充電ケース×1
保証書/警告に関する説明カード×1（W / ！）
製品QSG/安全シート×1（S / i）

技術的仕様:
		ドライバーサイズ：11mmダイナミックド

ライバー
		電源：5V 1A
		イヤホン本体：左右各4.8g 
（左右合計9.6g）
		充電ケース: 約48g
		イヤホンのバッテリータイプ：リチウムイ

オンバッテリー （65mAh / 3.85V）
		充電ケースのバッテリータイプ：リチウム

イオンバッテリー （580mAh / 3.8V）
		充電時間：残量なしの状態で約2時間
		ワイヤレス充電時間：残量なしの状態 

で約4時間
		音楽再生時間（Bluetoothオン＋ANCオフ）： 

最大約10時間
		音楽再生時間（Bluetoothオン＋ANCオン）： 

最大約8時間
		音楽再生時間（Bluetoothオン＋ハイブリッ
ドANCオンの場合）：最大約6間
		周波数特性：20 Hz ～ 20 kHz
		インピーダンス：16 Ω
		感度：105 dBSPL @ 1 kHz
		最大 SPL：93dB
		マイク感度：-38 dBV / Pa @ 1 kHz
		マイク数：6
		Bluetoothバージョン：5.2
		Bluetooth プロファイルのバージョン： 

A2DP V1.3、AVRCP V1.6、HFP V1.7
		Bluetoothトランスミッターの周波数帯

域：2.4 GHz～2.4835 GHz
		Bluetoothトランスミッター出力：< 

12dBm（EIRP）
		Bluetoothトランスミッター変調方

式：GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK
		動作可能最高温度：45℃
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