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INSTALAçãO AVISOS E TIpOS

ObrigadO por ter escolhido  
Série™ CS® da JBL Subwoofer em caixa. 
Este produto foi desenhado para ter gran-
des performances nos baixos, caixa de 
fácil instalação. Para obter a  melhor per-
formance do seu caixa, nós recomenda-
mos que esta instalação seja efectuada 
por um profis sional qualificado. Estas 
instruções  explicam de um modo geral 
a forma de instalar o Seu  produto, não 
mostram métodos de instalação especí-
ficos requeridos pelo seu veiculo. Se não 
tiver ferramentas apropriadas ou expe-
riência, não tente fazer a instalação. Por 
favor pergunte ao seu agente autoriza-
do JBL car – áudio sobre um instalador 
profissional.

A fim de que possamos  melhorar o ser-
viço de  garantia, guarde por favor o seu 
recibo original de compra e o numero 
de serie.

avisOs:

Ouvir musica alta no automóvel pode 
afectar a sua atenção ao transito assim 
como danificar os seus ouvidos. Nós 
recomendamos ouvir musica a um volu-
me moderado quando conduz o seu 
carro.  
A JBL não aceita qualquer responsabi-
lidade por perda de audição, ferimentos 
corporais ou outros danos em conse-
quência da utilização indevida deste 
produto.

instalaçãO avisOs e 
tipOs:

•	 Use	sempre	protecção	quando	usar	
ferramentas

•	 Desligue	os	sistemas	de	áudio	e	outros	
dispositivos eléctricos antes de come-
çar.	Desligue	o	cabo	negativo	(-)	da	
bateria do auto móvel.

•	 Verifique	a	distância	de	ambos	os	
lados antes de planear a instalação. 
Tenha a certeza de que os parafu-
sos ou os fios não são instalados nas 
linhas de travão e linhas de combus-
tível ou chicotes de fios de fiação, e 
que a distribuição do fio não interferirá 
com a operação segura do veículo. 

•	 Quando	fizer	ligações	eléctricas,	tenha	
a certeza de que estão seguras e iso-
ladas correctamente.

•	 Antes	de	efectuar	perfurações	ou	cor-
tes, utilize uma faca adequada para 
remover tecido ou vinil desnecessário 
para que este tipo de material não se 
enrole na broca ou na serra.

•	 Não	monte	as	colunas	em	locais	onde	
possam ficar molhadas.

•	 Se	o	fusível	tiver	que	ser	substituído,	
tenha a certeza de usar o mesmo tipo 
de fusível e características iguais ao 
original.

esCOlha uM lOCal  
de instala çãO para O 
Caixa

Escolha um local de instala ção que não 
interfira com o local de carga, atrás do 
assento traseiro. O melhor local é normal-
mente	no	canto	na	zona	de	carga	(porta-
bagagem).	Monte	firmemente	a	caixa	na	
superfície de montagem usando os mate-
riais fornecidos.
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BATERIA

UNIDADE 
PRINCIPAL

Activação à 
Distância

Saída do Altifalante

Tubo de Graves

AMP

E D

LIgAçõES DE pOTêNCIA

Ligue os terminais + e – da caixa 
nas saídas do amplificador, tendo o 
cuidado de respeitar a polaridade 
correcta.

Use	pelo	menos	cabo	de	0,5mm2 
para fazer a ligação á entrada de 
nível de coluna.

0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd   3 17/02/09   14:51:23



www.jbl.com

Declaração	de	conformidade

Nós,  Harman Consumer Group, Inc. 
2, route de Tours  
72500	Château	du	Loir 
France

Declara	por	sua	própria	responsabilidade,	que	o	produto	descrito	nesta	
manual do proprietário esta em conformidade  
com as normas técnicas:

 
EN	61000-6-3:2001 
EN	61000-6-1:2001

Klaus Lebherz 
Harman Consumer Group, Inc. 
Château	du	Loir,	France	12/08

ESpECIFICAçõES       

Concebido	e	produzido	no	EUA.
Harman Consumer Group, Inc. 
250	Crossways	Park	Drive,	Woodbury,	NY	11797	USA
2,	route	de	Tours,	72500	Château	du	Loir,	France
www.jbl.com
©	2008	Harman	International	Industries,	Incorporated.	
Todos os direitos reservados.
JBL é uma marca comercial da Harman International Industries, 
Incorporated,	registada	nos	Estados	Unidos	e/ou	noutros	países.	
Peça	Nº	CS10/1214TOM	12/08

 Cs1014t Cs1214t

 Receptáculo do tubo Receptáculo do tubo

Woofer	 250	mm	(10”)	 300	mm	(12”)

Capacidade	de	Potência	(RMS):	 125	W	 250	W

Capacidade	de	Potência	(Peak):	 500	W	 1000	W

Sensitividade	@	2.83V/1m:	 90	dB	 90	dB

Resposta	de	Frequência:	 45	Hz	–	200	Hz	 35	Hz	–	200	Hz

Impedância	por	Bobina:	 4	Ohms	 4	Ohms

Dimensões:	 280mm	x	600mm	 330mm	x	660mm

Cuidados gerais

As grelhas das colunas podem ser limpas com um pano húmido. Não use nenhum líquido de limpeza ou solventes nos cones nem nas grelhas das colunas.

Para que a Garantia seja válida é necessário um número de série correcto. 
As características, especificações e aparência do aparelho podem ser alteradas sem aviso prévio. 
Este produto foi desenhado para aplicações movéis e não para locais de origem.

0098CSK - JBL Car CS1014T+CS1214T OM v4.indd   4 17/02/09   14:51:23


