
CS1214T

Highlights

• Kwaliteitswoofer: spectaculair 
vermogen van 250W/1000W 
(RMS/piek)

•	 Elegant,	rustig	design	met	 
ingenaaid	JBL®-logo

•	 Maximaal	wooferrendement	met	
krachtige	bas,	zelfs	in	combi-
natie met een kleine versterker

Subwooferkist

Voornaamste kenmerken
CS1214T

Type kist: basreflex

Impedantie: 4 ohm

Frequentierespons: 35Hz	–	200Hz

Vermogen (RMS): 250W

Piekvermogen: 1000W

Diameter spreekspoel: 50mm

Excursie spreekspoel (Xmax): 21mm

Buisdiameter:  330mm
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KenmerKen 

Nieuw, rustig ontwerp
•	 Ingenaaid	JBL-logo	bovenop	de	behuizing;	ronde	randen	voor	een	vriendelijke	uitstraling	

Stevig wooferrooster
•	 Robuust	wooferrooster	voor	maximale	bescherming	van	de	wooferconus

De kwaliteit van JBL voor een instapprijs 
•	 Eenvoudig	te	installeren	baspakket	garandeert	betaalbare	JBL-prestaties	en	betrouwbaarheid

CS1214T
Subwooferkist


