
Funktioner

 � Dedikeret centerkanalenhed 
giver ekstra klare stemmer

 � 250 W udgangseffekt

 � Trådløs subwoofer for ekstra 
dyb bas

 � Én kabeltilslutning med HDMI ARC 

 � Trådløs afspilning af musik via 
Bluetooth

 � Integreret Dolby-lyd

Episk bas. Fantastisk lyd.

Opgrader din lyd med JBL Cinema SB550-soundbaren med 
3.1-kanalslyd. 250 watt kraftfuld Dolby-lyd i et kompakt design plus 
ekstra dyb, ekstra kraftig bas fra en trådløs 5,25” subwoofer gør alt, 
hvad du ser på dit tv, mere spændende. En dedikeret centerkanal 
betyder, at lyden af tv- og filmdialoger altid står krystalklart. 
Opsætningen er enkel, og du har valget mellem enten HDMI ARC med ét 
kabel eller optiske forbindelser. Og når tv’et er slukket, kan du bruge 
den problemfri Bluetooth-forbindelse til at afspille din yndlingsmusik og 
dine podcasts fra enhver enhed.

CINEMA SB550
3.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer



Funktioner og fordele
Dedikeret centerkanalenhed giver ekstra klare stemmer
Den dedikerede centerkanal leverer film- og tv-dialog med 
fantastisk klarhed. Du vil aldrig spørge “Hvad var det lige, de 
sagde?” igen.

250 W udgangseffekt
Utrolig kraftfuld lyd leverer en overbevisende 
biografoplevelse.

Trådløs subwoofer for ekstra dyb bas
Her får du en dyb og spændende basoplevelse - uden 
kabelrod.

Én kabeltilslutning med HDMI ARC
Den ene HDMI ARC-kabeltilslutning giver mulighed for den 
enkleste opsætning og en problemfri brugeroplevelse.

Trådløs afspilning af musik via Bluetooth
Afspil og nyd al din musik trådløst fra enhver mobil enhed.

Integreret Dolby-lyd
Integreret Dolby-lyd giver dig den ultimative filmoplevelse.
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3.1-kanal soundbar med trådløs subwoofer

CINEMA SB550

Tekniske specifikationer
Generelle specifikationer

 � Model: CINEMA SB550
 � Lydsystem: 3.1 kanal
 � Strømforsyning: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
 � Samlet højttalerudgangseffekt (maks. ved THD 1 %): 

250 W
 � Soundbar-udgangseffekt (maks. ved THD 1%): 150 W
 � Subwoofers udgangseffekt (maks. ved THD 1%):  

100 W
 � Transducer i soundbar: 3x (45 x 100) mm  

racetrack-enheder + 2x 13 mm diskanter
 � Transducer i subwoofer: 5,25” (133 mm), trådløs 

subwoofer
 � Standby-strøm: < 0,5 W
 � Driftstemperatur: 0°C - 45 °C

HDMI-specifikation
 � HDMI ARC (Audio Return Channel / lydreturkanal): 1
 � HDMI HDCP-version: 1.4

Lydspecifikation
 � Frekvensområde: 45 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 � Lydindgange: 1 optisk, Bluetooth og USB (USB-

afspilning er tilgængelig i den amerikanske version.  
I andre versioner er USB kun til service.)

Specifikation for USB
 � USB-port: Type A
 � USB-rating: 5 V DC, 0,5 A
 � Understøttede filformater: MP3
 � MP3-codec: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 

2.5 Layer 3 
 � MP3-samplingrate: 16 - 48 kHz
 � MP3-bitrate: MPEG 1 Layer 1: 32 kbps - 448 kbps; 

MPEG 1 Layer 2: 32 kbps - 384 kbps; MPEG 1 Layer 
3: 32 kbps - 320 kbps; MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kbps - 
256 kbps; MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Trådløs specifikation
 � Bluetooth-version: 5.3
 � Bluetooth-profil: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Bluetooth-senders frekvensområde:  

2400 MHz - 2483,5 MHz
 � Bluetooth maks. sendekapacitet: <10 dBm (EIRP)
 � Bluetooth-modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
 � 2,4 G trådløs senderfrekvensområde:  

2402 - 2481 MHz
 � 2,4 G trådløs sendeeffekt: <10 dBm (EIRP)
 � 2,4 G trådløs modulation: GFSK

Mål
 � Mål af soundbar (B x H x D): 950 x 64 x 80 mm
 � Mål af subwoofer (B x H x D): 200 x 324 x 250 mm
 � Soundbarens vægt: 2,5 kg
 � Subwooferens vægt: 4,2 kg
 � Mål af emballage (B x H x D): 1025 x 235 x 397 mm
 � Emballagens vægt: 8,8 kg

Hvad er der i æsken
Soundbar
Trådløs subwoofer
Fjernbetjening med batterier
Ledninger (op til 8 stk. afhængig af regionens 
varenummer)
HDMI-kabel
Vægmonteringsbeslagsæt med skruer
Startguide
Garantibevis
Sikkerhedsblad


