
Med sina toppeffektvärden på 320 till 1800 watt tillför JBL® MS-seriens komponenthögtalare och -subwoofers 
ansenlig muskelstyrka till vilket billjudsystem som helst. Men MS-serien handlar också om flexibilitet – den 
erbjuder precis de kablagealternativ du behöver för att kunna bygga dina vildaste drömmars billjudsystem. 
Alla subwoofers i MS-serien är utformade med dubbla ljudspolar, med både dubbla 4-ohm- och dubbla 
2-ohm-modeller. Att kunna ansluta spolarna för en enkel subwoofer antingen parallellt eller seriellt gör det 
möjligt att optimera belastningen för nästan vilken förstärkare som helst. De olika tillgängliga konfigurationerna 
gör det också enkelt att konstruera ett multiwoofersystem med precis rätt impedans till vilken förstärkare 
som helst. Möjligheterna till systemkonstruktion är nästan obegränsade – och ljudet är utomordentligt. 
MS komponenthögtalare har lätta wooferkoner i fiberglaslaminat som ger smidig frekvensåtergivning, 
diskanthögtalare med inverterad dome i titan som ger klart, distinkt högfrekvent (HF) ljud och högkvalitativa 
externa bryggor som maximerar systemets effekthantering. De externa bryggorna innehåller även 
nivåjusteringar för diskanthögtalare som gör det enkelt att fininställa systemåtergivningen efter akustiken i ditt 
fordon. MS subwoofers har styva koner i polypropylen med stickade trilaminatkarmar och luftade polkärnor 
och är optimerade för slutna och luftade lådor. Både högtalarna och subwoofers är byggda med luftade korgar 
i gjutet aluminium som avleder värme effektivt så att man kan spela högre och längre utan effektkomprimering. 
Kraft, noggrannhet och dynamiskt omfång är det som skiljer JBLs professionella högtalare från mängden och 
JBLs MS-series högtalare har konstruerats efter de professionella högtalarnas höga standarder. 

Kraftfulla, avancerade komponentuppgraderingar till alla billjudsystem
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FUNKTIONER, FÖRDELAR OCH VINSTER
FUNKTIONER FÖRDELAR VINSTER

Subwoofers med dubbla ljuspolar, i 
utföranden med både dubbla 4-ohm och 
dubbla 2-ohm

Maximal flexibilitet i systemkonstruktion, 
maximal baseffekt

Nästan obegränsade möjligheter för 
systemkonstruktion

Styva wooferkoner i polypropylen  
med stickade trilaminatkarmar  
(MS subwoofers)

Förbättrad mekanisk tillförlitlighet vid stor 
slaglängd

Spelar högre och håller längre

Koner i fiberglaslaminat (MS-62C och 
MS-52C)

Smidig frekvensåtergivning i 
mellanregistret

Rikare, mer precisa vokala och 
instrumentella ljud

Diskanthögtalare med inverterad dome 
i titan

Förbättrad HF-klarhet och -närvaro Klart, distinkt HF-ljud

Luftade wooferkorgar i gjutet aluminium Bättre värmeavledning och mindre 
effektkomprimering

Högre effekt med minskad distorsion

Separata woofer- och diskantmoduler 
med högkvalitativa externa passiva 
bryggor med trådlindade resistorer, 
polypropylenhattar och reglage för 
diskantnivå och -fas (MS-62C och MS-52C)

Noggrann reglering av bryggfrekvenser Fininställd systemåtergivning 
anpassad till fordonets akustik och 
personlig smak

Wooferfasplugg (MS-62C och MS-52C) Utjämnar off-axis-återgivning från 
woofern, vilket ger en bättre blandning 
med diskanthögtalaren

Liknande ljud i alla lyssningspositioner 
och från olika högtalarpositioner

Fjäderbelastade tryckkabelfästen Gör användning av olika trådklinkor möjlig Flexibel installation

TEKNISK SPECIFIKATION

Typ
Kontinuerlig 
effekthantering Toppeffekthantering Frekvensåtergivning

Nominell 
impedans

MS-62C 6-1/2" (165mm) tvåvägs 
komponentsystem

80W 320W 60Hz – 20kHz 4 ohm

MS-52C 5-1/4" (130mm) tvåvägs 
komponentsystem

80W 320W 70Hz – 20kHz 4 ohm

MS-10SD2

SLIM

10" (250mm) subwoofer 
med dubbel ljudspole 
Minskat monteringsdjup

250W 1000W 28Hz – 200Hz 2+2 ohm

MS-10SD4

SLIM

10" (250mm) subwoofer 
med dubbel ljudspole 
Minskat monteringsdjup

250W 1000W 28Hz – 200Hz 4+4 ohm

MS-12SD2 12" (300mm) subwoofer 
med dubbel ljudspole 

450W 1800W 30Hz – 400Hz 2+2 ohm

MS-12SD4 12" (300mm) subwoofer 
med dubbel ljudspole 

450W 1800W 30Hz – 400Hz 4+4 ohm


