
Início

1.

Pressione para ligar e

2.

Baixe e execute o aplicativo Google Home app em um 
celular ou tablet.   

Google Home app..

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in, and other 
related marks and logos are trademarks of Google LLC.

Chromecast built-in may require subscription(s).

Google Assistant requires an internet connection. Availability and 
performance of certain other features and services are service, device 
and network-dependent and may not be available in all areas; 
subscription(s) may be required, and additional terms, conditions 
and/or charges may apply. 

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by 
HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other 
trademarks and trade names are those of their respective owners.

The Wi-Fi CERTIFIEDTM Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance®

.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure 
limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment 
should be installed and operated with minimum distance 20cm 
between the radiator & your body.

Link 10

Frontal Superior

Tour pelo produto

Para mais informações do produto, por favor visite www.jbl.com.br 

Painel de botões

Acende quando ativo

Indicador do status do 

Microfones

Traseira

Indicador do nível de 

Power on/off (Energia 

Ativar/Desativar modo 

Conector USB  
para carregamento

Restart

Pareamento Bluetooth®

Aumentar/Diminuir volume

Pressione para pedir ajuda 
a seu Google Assistant

Pressione para interromper
áudio, cronômetros, alarmes 
e respostas

Cabo Micro USB  

Classi�cação IPX 7 à prova d'água

JBL Link 10 tem classificação IPX7 à prova d’água.

A cla
imersa em até 1 metro de profundidade na água, durante até 30 minutos.

IMPORTANTE: Para garantir que o JBL Link 10 seja totalmente à prova 
d’água, remova todas as conexões de cabos e feche bem a tampa. Expor 
o JBL Link 10 a líquidos sem fazer isso poderá resultar em danos 
permanentes à caixa de som. Não exponha o JBL Link 10 à água 
enquanto ele estiver carregando, uma vez que isso poderá resultar em 
danos permanentes à caixa de som ou à fonte de energia.

Especi�cações

• Transdutor: 2 x 40 mm
• Potência de saída: 2 x 8 WRMS
• Resposta de frequência: 65Hz-22KHz
• Relação sinal/ruído: > 80 dB
• Tipo da bateria: Polímero de íon de lítio (3,7 V, 4000 mAh)
• Rede sem fio: 802.11b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
• Tempo de carga da bateria: 4 horas a 5 V/1 A
• Tempo de reprodução de música de até 5 horas 

(varia de acordo com o volume e conteúdo)
• Versão Bluetooth: 4.2
• Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth: 2402 − 2480 MHz
• Potência do transmissor Bluetooth: < 5 dBm
• Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π/ 4 DQPSK, 8DPSK
• Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 5 G: 5,150 ~ 5,350 GHz, 

5,470 ~ 5,725 GHz, 5,725 ~ 5,825 GHz

Tryck för att aktivera

• Potência do transmissor Wi-Fi 5 G: < 20 dBm (EIRP)
• Modulação Wi-Fi 5 G: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 

256QAM
• Compatibilidade da rede Wi-Fi 5 G: IEEE 802.11 n/ac
• Faixa de frequência do transmissor Wi-Fi 2,4 G: 2412 – 2472 MHz 

(Banda ISM 2,4 GHz; EUA, 11 Canais, Europa e outros, 13 Canais)
• Potência do transmissor Wi-Fi 2,4 G: < 20 dBm (EIRP)
• Modulação Wi-Fi 2,4 G: OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 

16QAM, 64QAM
• Compatibilidade da rede Wi-Fi 2,4 G: IEEE 802.11b/g/n
• Formatos de áudio compatíveis: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV 

(LPCM), FLAC, Opus
• Dimensões (Diâm. x A): 86 mm x 169 mm
• Peso: 710g
Para obter mais informações sobre o produto, visite www.jbl.com

ssificação IPX7 à prova d’água significa que a caixa de som pode ficar 

, 

aguarde a inicialização

do produto

Configure seu JBL Link 10 no aplicativo 

Wi-Fi

bateria

ligada/desligada)

mute para os microfones

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção

contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode 
causar interferência a sistemas operando em caráter primário

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos
aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

"

"

07760-18-07120

Estes produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.
Todas as figuras contidas neste manual são meramente ilustrativas.
Cód.: 019788 - Rev.: 00 - 04/19




