
Merkmale
 Die legendäre Wucht und Präzision der 
JBL-Basswiedergabe

 Schlicht und modern in Design und Haptik

 Ein akustisches Kraftpaket zu einem 
erschwinglichen Preis

 Nur der Anfang eines noch 
leistungsstärkeren Systems

Überzeugender Klang braucht überzeugenden Bass.
Wir würden niemals ein JBL Soundsystem bauen und es Arena nennen, wenn die 
Basswiedergabe nicht entsprechend mächtig klingen würde. Die 10” (250 mm) Subwoofer 
aus Poly-Zellulose mit höchster Ausgabequalität und dualen, nach hinten ausgerichteten 
Bassrefl exöffnungen sind entscheidend für eine vollendete Klangwiedergabe. Der 
Hocheffi zienzverstärker der Klasse D verfügt über unauffällige Bedienelemente an der 
Rückseite für einfaches Einrichten und problemlose Systemintegration.
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Die legendäre Wucht und Präzision der JBL-Basswiedergabe
10” (250  mm) Subwoofer aus Poly-Zellulose mit höchster Ausgabequalität und
100 Watt RMS (200 Watt Dynamic) digitaler Leistungsverstärkung. Duale, nach hinten 
gerichtete Bassrefl exöffnungen minimieren Turbulenzen und hörbare Verzerrung bei der 
Basswiedergabe. Das Computer-Optimieren der Lautsprecher und der Frequenzweiche 
sorgt für eine vollkommene Klangleistung und ein absolut authentisches Klangbild. Variable 
Frequenzweichen-, Lautstärke- und Phasenregler.

Schlicht und modern in Design und Haptik
Topaktuelle Gehäuseform mit schrägen Seiten und Oberblende im eleganten, modernen 
Look. In schwarzer und weißer Ausführung erhältlich mit schlichten Gittern und Leisten aus 
gebürstetem Metall.

Ein akustisches Kraftpaket zu einem erschwinglichen Preis
Dreifache Perfektion bei JBL-Leistung, Präzision und Preisklasse.

Nur der Anfang eines noch leistungsstärkeren Systems
Zur Verwendung in Verbindung mit der kompletten Serie der JBL Arena-Lautsprecher 
vorgesehen: 2 Standlautsprecher, 2 Regallautsprecher, 1 Zentrallautsprecher und
1 Subwoofer. Verfügt über Eingänge und Bedienelemente an der Rückseite für einfaches 
Einrichten und problemlose Systemintegration.

Verpackungsinhalt:
1 x JBL Arena SUB 100P
1 x Netzkabel
1 x Bedienungsanleitung 
1 x Sicherheitsdatenblatt

Technische Daten
 10" (250 mm) Tieftonfrequenzsubwoofer aus

Poly-Zellulose

 Leistung: 100 Watt RMS (200 Watt Dynamic)

 Frequenzgang: 41 Hz – 150 Hz

 Frequenzweiche: 50 Hz – 150 Hz (variabel)
24 dB/Oktave

 Bedienelemente: Selbsteinschaltung, 
Frequenzweichen-, Lautstärke- und Phasenregler

 Eingang: Ein (1) Line-Level-LFE-Anschluss 

 Gehäusetyp: nach hinten gerichtete 
Bassreflexöffnung

 Spannungsversorgung: 100 V-240 V, 50/60 Hz

 Energieverbrauch (Ruhezustand/Leistung/
Maximum): <0.5 W (Ruhezustand) / 160 W/2,1 A 
(max – 120 V) / 160 W/1,5 A (max – 230 V)

 Abmessungen (H x B x T):
14-5/16" x 14-1/2" x 4-7/16"
364 mm x 368 mm x 406 mm

 Gewicht: 10,9 kg (24 lbs)
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