
Caractéristiques principales

	 Finition	:	Noir	(utilisation	en	intérieur)	ou	blanc	(utilisation	en	plein-air*)

	 Possibilité	de	monter	des	systèmes	à	deux,	trois	ou	quatre	enceintes	dans		
n’importe	quel	environnement,	avec	une	configuration	pour	une	utilisation	en		
tant	que	canal	mono	individuel	ou	stéréo	monopoint

	 Utilisez-les	dans	des	configurations	stéréo	classiques	pour	vos	systèmes	home	
cinéma,	audio	complet	et	musique	d’ambiance

	 Le	pavillon	Bi-Radial®	breveté	garantit	une	réponse	en	haute	fréquence	lisse,	
large	et	régulière	même	dans	les	endroits	les	plus	difficiles	d’accès	tels	que	les	
systèmes	montés	dans	un	coin	et	les	configurations	à	plusieurs	unités

	 Pilotes	basse	fréquence	:	Caissons	de	graves	doubles	blindés	4"	(100	mm)	PolyPlasTM

	 Pilote	haute	fréquence	:	Tweeter	blindé	3/4"	(19	mm)	en	titane	laminé

	 Réponse	en	fréquence	(–6	dB)	:	80	Hz	–	30	kHz

			*		Veuillez	noter	que	les	enceintes	JBL	Control	NOW	AW	sont	adaptées	pour	une	utilisation	en	plein	air,	mais	
ne	sont	pas	étanches.	Protégez	les	enceintes	du	gel,	de	la	neige	et	d’une	exposition	prolongée	à	l’humidité.

Points forts

	 90	degrés	de	pure	ingéniosité

	 Une	enceinte,	des	dizaines	de		
possibilités	de	montage	:	sans		
doute	l’enceinte	la	plus	polyvalente	
jamais	créée

	 Répartition	uniforme	du	son	avec	
une	distorsion	minimale	dans	tous	
les	types	d’environnement	d’écoute

	 Support	de	montage	sur	poteau	en	
option	permettant	de	suspendre	un	
système	à	quatre	enceintes

	 Adaptateur	de	câblage	pour	plu-
sieurs	unités	permettant	de	suppri-
mer	les	restrictions	d’impédance

Depuis	plus	de	60	ans,	l’activité	de	JBL®	se	concentre	sur	la	reproduction	audio	de	qualité	exceptionnelle	en	termes	de	puis-
sance,	de	netteté	et	de	réalisme,	dans	les	lieux	publics	et	chez	les	particuliers.	Mais	jamais,	au	cours	de	ces	années,	des	
enceintes	n’ont	atteint	la	qualité	des	enceintes	JBL	Control	NOWTM	et	JBL	Control	NOWTM	AW.	JBL	a	intégré	des	technologies	
avancées	dans	un	caisson	en	arc	unique,	faisant	de	ces	enceintes	le	système	audio	le	plus	polyvalent	jamais	développé.	Que	
ce	soit	dans	le	cadre	d’un	montage	individuel	ou	d’un	système	circulaire	à	quatre	enceintes	ou	semi-circulaire,	les	enceintes-
JBL	Control	NOW	s’adaptent	à	toutes	les	situations	et	à	tous	les	environnements	d’écoute.
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Options de montage

	 Les	options	de	montage	des	haut-parleurs	simples	et	des	systèmes	à	plusieurs	enceintes	sont	bien	trop	nombreuses	pour	
pouvoir	être	présentées	en	détail.	Cependant,	voici	quelques	propositions	qui	vous	aideront	à	trouver	la	configuration	la	
mieux	adaptée	à	vos	besoins.

Caractéristiques

†	 Le	taux	de	puissance	d’amplification	maximale	recommandée	garantira	une	marge	du	système	suffisante	pour	les	crêtes	occasionnelles.	Un	fonctionnement	prolongé	à	
des	niveaux	de	puissance	maximale	est	déconseillé.
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Sous	réserve	de	modifications.

Option 1 : Sur une étagère, à	l’horizontale	ou	à	la	verticale

Option 4 : Dans un système horizontal à trois enceintes, 
monté	dans	un	coin	(en	utilisant	le	support	de	montage	
fourni)

Option 3 : Sur un mur, à	la	verticale	ou	à	l’horizontale,	ou	
dans	un	système	à	deux	enceintes	(en	utilisant	le	support	
de	montage	fourni)

Option 2 : Dans un coin, entre	deux	murs,	ou	entre	un	mur	
et	le	plafond	(en	utilisant	le	support	de	montage	fourni)

Option 6 : Dans un système à quatre enceintes (à	l’aide	
du	support	de	montage	sur	poteau	disponible	en	option	et	
d’accessoires	ordinaires	pour	les	ventilateurs	au	plafond)

Option 5 : Sur un support sur pied en	utilisant	l’adaptateur	
de	support	sur	pied	inclus	et	compatible	avec	de	nom-
breux	pieds	d’autres	marques

	 Puissance	d’amplification	maximale	recommandée†	:	150	W

	 Tenue	en	puissance	:	50	W	(continue)/300	W	(crête)

	 Réponse	en	fréquence	:	80	Hz	–	30	kHz	(-6	dB)

	 Impédance	nominale	:	8	ohms

	 Sensibilité	:	90	dB	à	1	watt/1	mètre

	 Point	de	séparation	:	2	kHz

	 Pente	du	filtre	:	18	dB/octave	(pilote	basse	fréquence)	;	
36	dB/octave	(pilote	haute	fréquence)

	 Pilotes	basse	fréquence	:	Caissons	de	graves	doubles	
blindés	4"	(100	mm)	PolyPlasTM

	 Pilote	haute	fréquence	:	Tweeter	blindé	3/4"	(19	mm)	en	
titane	laminé


