
Functies

 � Unieke dynamische LED-
verlichting

 � 300Wrms klasse-D versterker 
ingebouwd

 � IP66-geclassificeerd Water-en 
stofbestendig 

 � Ondersteuning voor zendmodus 

 � Ondersteuning voor Party Modus 

 � JBL Pro-geluid

 � Innovatieve montagekits

 � Muziekafstandsbediening door 
JBL Click

 � Ondersteuning voor Bluetooth®, 
USB-stick en 3,5 mm Aux-ingang 
voor audiobron

 � Variabele AUX-OUT 

 � 3 verschillende 
versterkingsinstellingen

Origineel JBL Pro-geluid voor al je vakantie-uitstapjes

JBL RALLYBAR XL is een IP66-gecertificeerde waterbestendige 
Bluetooth®-soundbar met 300Wrms-versterker, levert een 
buitengewone geluidservaring en heeft unieke dynamische 
LED-verlichting voor UTV’s, golfkarretjes, boten en andere 
recreatievoertuigen. Elke RALLYBAR XL kan alleenstaand worden 
gebruikt of worden aangesloten op meerdere RALLYBAR XL of 
RALLYBAR XL-familieproducten (RALLYBAR, RALLYBAR S en RALLYBAR 
XL) door gebruik te maken van de ingebouwde zendermodus. Het 
innovatieve ontwerp van de montagekits (patent aangevraagd) biedt 
meerdere installatiemogelijkheden aan de boven-en achterkant om 
tegemoet te komen aan verschillende montage-eisen. Bluetooth®, USB-
stick en Aux-in audiospelers worden ondersteund. Hi-Resolution Audio 
voor AUX-IN invoer van een audiobron is beschikbaar.

35” Bluetooth® Universal Outdoor Vehicle Soundbar, met LED-verlichting en 300 Wrms 
versterker 

RALLYBAR XL



Functies en eigenschappen

Unieke dynamische LED-verlichting 
Licht, kleur, feest! Transformeer uw recreatieve uittapjes in een rockconcert. 
Als je op de lichtregelaars op het onderpaneel drukt, wordt je muziek 
gesynchroniseerd met dynamische lichtpatronen 

300Wrms klasse-D versterker ingebouwd
De 300Wrms (THD <1%) Klasse-D versterker zorgt voor krachtige, 
hoogwaardige JBL Original Pro Sound wanneer je het stuur of het roer 
overneemt.

IP66-geclassificeerd Water-en stofbestendig 
IP66-gecertificeerde waterbestendigheid beschermt soundbar-luidsprekers 
tegen binnendringen van stof en krachtige waterstralen.

Ondersteuning voor zendmodus 
Met de zendmodus kan de RALLYBAR XL verbinding maken met meerdere 
RALLYBAR XL-of RALLYBAR XL-producten (RALLYBAR, RALLYBAR S en RALLYBAR 
XL), waardoor elke soundbar dezelfde audiobron kan afspelen. 

Ondersteuning voor Party Modus 
Party Mode biedt gelijktijdige verbinding van maximaal twee Bluetooth®-
apparaten, terwijl muziek van één apparaat wordt afgespeeld.

JBL Pro-geluid
HI-RESOLUTION Audio op bekabelde audiobronnen, JBL Original Pro 
geluidsafstemming en DSP zorgt voor buitengewone geluidsprestaties.

Innovatieve montagekits
Het innovatieve ontwerp van de montagekits (patent aangevraagd) biedt 
meerdere installatiemogelijkheden aan de boven-en achterkant om tegemoet 
te komen aan verschillende montage-eisen.

Muziekafstandsbediening door JBL Click
Wanneer de smartphone van de gebruiker is verbonden met de JBL RALLYBAR 
XL en een JBL Click Bluetooth-controller (afzonderlijk verkrijgbaar op de JBL-
website), kun je de JBL Click gebruiken om de muziek vanaf je smartphone te 
bedienen, inclusief “afspelen/pauze”, “volgende track”, “volume hoger/lager”.

Ondersteuning voor Bluetooth®, USB-stick en 3,5 mm Aux-ingang voor 
audiobron
RALLYBAR XL kan de audiobron automatisch detecteren op basis van 
bronprioriteit: USB-stick >Bluetooth®> AUX-IN audiobron. Bron met hogere 
prioriteit kan Audiobron met lagere prioriteit onderbreken.

Variabele AUX-OUT 
3,5 mm aux-uitgang (2V) kan worden aangesloten op externe actieve 
luidsprekers en subwoofers, waarvan het volume lager/volume hoger/afspelen 
of pauzeren wordt geregeld door de Soundbar. De lijnuitgang wordt afgedekt 
door een waterdichte connector.

3 verschillende versterkingsinstellingen
RALLYBAR XL biedt 3 verschillende versterkingsinstellingen bij aansluiting via 
Aux-in audio: 2 V, 4 V en 6 V.

Technische specificaties
 � Transducers: 8 x 2.75” (70 mm) 

woofers; 2 x 1” (25 mm) Tweeters; 
4 x 7.2” (182,8 mm) x 3” (76,2 mm) 
Racetrack Passive Radiators

 � Uitgangsvermogen: 300WRMS; 600W 
PIEK (IEC60268)

 � THD bij nominaal RMS-vermogen: <1%
 � Spanningsbereik: 9,6-16 VDC
 � Ruststroomverbruik: <0,9 A
 � Maximale stroomafname: 40 A 
 � Frequentierespons: 45 Hz-40 kHz
 � Signaal-ruisverhouding: >80 dB
 � Kabeltype: 10 AWG.
 � Kabellengte: 12 voet (3,66 m)
 � Bluetooth®-versie: 5.3
 � Bluetooth® profiel: A2DP V1.3,  

AVRCP V1.6
 � Frequentiebereik Bluetooth®-zender: 

2400 MHz–2483,5 MHz
 � Vermogen Bluetooth®-zender: ≤15 

dBm (EIRP)
 � Aux-In: 2 Vrms (0,35 Vrms-2 Vrms); 4 

Vrms (0,7 Vrms-4 Vrms); 6 Vrms (1,05 
Vrms-6 Vrms) (3,5 mm connector)

 � Aux-Out: 2 Vrms (3,5 mm connector)
 � USB formaat: FAT16, FAT32
 � Afmetingen Soundbar (L x B x H): 35-

11/32” x  5” x  4-5/8” (897,5  x  126,7 x  
118 mm)

 � Gewicht Soundbar: 20,83 lbs (9.45 kg)
 � Afmetingen verpakking (B x H x D): 

38,2” x 9” x 7,6” (971 x 229 x 193 mm)
 � Bruto gewicht: 27,5 lbs (12,52 kg)

Verpakkingsinhoud
1x Soundbar
2x Beveiligingskabels 
1x Kleine moersleutel
1x L-Kleine inbussleutel
1x T-inbussleutel
2x Riemen met klittenband 
1x G-Klem
1x Sleutelhanger
1x 12 voet (3,66 m) kabelboom voor 
stroom/aarde 
2x Rubberen top covers
2x Montagaplaatjes
2x Korte M8 schroeven
2x Korte M5 schroeven 
2x Lange M5 schroeven
2x M5 schroefmoeren
4x Platte ringen
2x C-Klemmen (2”)
2x C-Klemmen (1.75”)
2x Dikke rubberen strips (voor 1.5” paal)
2x Dunne rubberen strips (voor 2” & 1.75” 
paal)
1x Snelstartgids 
1x Veiligheidsblad & Garantiekaart
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