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特長
 JBLシグネチャーサウンド
 最大再生時間約9時間、Bluetooth 5.0
 ハンズフリー通話＋ボイスアシスタ

ント
 マルチポイント接続
 ネッククリップで固定可能
 軽量  キャリングポーチ

あなたのサウンドをワイヤレスで。
新しいLIVE100BTであなたの世界をスタイリッシュに。一日を目いっぱい楽しも
う。Bluetooth 5.0採用。向上した低域再生能力とワイヤレスで楽しめる伝説的な
JBLシグネチャーサウンドをお届けします。ユニバーサルリモコンとマイクで、ほ
ぼ全てのスマートホンでのハンズフリー通話とボイスアシスタントの利用が可
能です。複数サイズのイヤーチップから快適にフィットするものを選べるほか、 
ケーブル後部を固定してタッチノイズを軽減できるネッククリップで移動中の
操作も簡単。すぐに収納できる軽量キャリングポーチもご用意しました。

LIVE 100BT
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LIVE 100BT

同梱品:
LIVE100BTx1
イヤーチップ×3サイズ
充電用USBケーブル×1
専用キャリングポーチ×1
保証書／警告に関する説明カード×1

技術的仕様:
	ドライバーサイズ：8mm
	ダイナミック周波数特性： 

20 Hz ～ 20 kHz
	感度：102dB
	最大 SPL：94 dB
	マイク感度（@1kHz dB v/pa）：-42
	インピーダンス：16 Ω
	Bluetooth対応トランスミッター出

力：4dBm未満
	Bluetoothトランスミッターの変調方

式：GFSK π/4DQPSK、8DPSK
	Bluetoothの周波数：2.4～2.4835 GHz
	Bluetoothプロファイル：A2DP V1.3、 

HFP V1.7、AVRCP V1.6
	Bluetoothのバージョン：V5.0
	電池の種類：リチウムイオン・ポリマ－

電池（3.7V、120mAh）
	充電時間：約2時間
	最大音楽再生時間 
（Bluetoothオンの場合）：約9時間
	通話時間（Bluetoothオンの場合）： 

約9時間
	重量：約16.5g

特徴および利点 
JBLシグネチャーサウンド
8mmドライバーを採用しフル帯域幅に対応。パワフルなサウンドをお届けします。
最大再生時間約9時間、Bluetooth 5.0
最大約9時間のバッテリー持続時間で音楽を目いっぱい楽しめます。Bluetooth 5.0によ
り高品質のワイヤレス性能を実現します。
ハンズフリー通話＋ボイスアシスタント
音楽も通話も簡単にコントロール可能。スリーボタンリモコンとマイクで、ボイスアシ
スタントにも簡単にアクセス。
マルチポイント接続
マルチポイント機能で、接続した2つのデバイス間でのシームレスな切り替えが可能。
例えばタブレットでのビデオ視聴時も、スマートフォンへの着信を逃すことがありま
せん。
ネッククリップで固定可能
便利なネッククリップで、ヘッドホンを襟後ろ部分に快適に固定し、タッチノイズを軽
減することができます。
軽量  キャリングポーチ
気軽に持ち運び、安全に収納するためのキャリングポーチを同梱。
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