JB. CINEMA SB140

«HARMAN 2.1-Kanal-Soundbar mit kabelgebundenem Subwoofer

Extra Basse. Kraftvoller Sound.

Die JBL Cinema SB140 verfligt Gber 110 W Systemleistung, Dolby Digital, zwei
Vollbereichstreiber und einen kabelgebundenen Subwoofer. Geniele kraftvollen Sound
mit tiefen Bassen flir Filme und musikalische Unterhaltung. Sie ist Bluetooth-fahig,
sodass du deine Lieblingsmusik kabellos von jedem Smartphone, Tablet oder Laptop
abspielen kannst, und sie verfligt lber eine Ein-Kabel-Verbindung mit HDMI ARC, die
gine problemlose Bedienung gewahrleistet.

Merkmale

» Ausgangsleistung: 110 W

» Spezieller Audio-Modus zur
Verbesserung der Stimmwiedergabe

Kabelgebundener Subwoofer flir extra
tiefe Basse

Dolby Digital integriert
Kabelloses Bluetooth-Musik-Streaming
Ein-Kabel-Verbindung mit HDMI ARC
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Merkmale und Vorteile

Ausgangsleistung: 110 W
Unglaublicher, kraftvoller Sound fiir ein intensives Kinoerlebnis.

Spezieller Audio-Modus zur Verbesserung der Stimmwiedergabe

Driicke einfach die Taste ,Voice* auf der Fernbedienung, um die Stimmwiedergabe zu verbessern,
und verpasse nie wieder ein Wort deines Lieblingsfilms.

Kabelgebundener Subwoofer fiir extra tiefe Basse
GenieBe tiefe und beeindruckende Bésse.

Dolby Digital integriert
Dolby Digital integriert fir das ultimative Filmerlebnis.

Kabelloses Bluetooth-Musik-Streaming
Streame und genieBe deine Musik kabellos von jedem Mobilgerét.

Ein-Kabel-Verbindung mit HDMI ARC
Die HDMI-ARC-Verbindung mit nur einem Kabel ermoglicht die einfachste Einrichtung und eine
problemlose Benutzererfahrung.

Verpackungsinhalt:

Soundbar

Kabelgebundener Subwoofer
Fernbedienung mit Batterien

Netzkabel (bis zu 4 Stiick, je nach Region)
HDMI-Kabel

Halterung zur Wandmontage mit Schrauben
Kurzanleitung

Garantiekarte

Sicherheitsmerkblatt
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Technische Daten:

» Stromversorgung: 100—240 V AC bei
50/60 Hz

Gesamtlautsprecherleistung
(max. @THD 1%): 110 W

Soundbar-Ausgangsleistung
(max. @THD 1%): 2 x 27 W

Leistung des Subwoofers (max. @THD 1%):
56 W

Soundbar-Wandler: 2 x 2" (51 mm)-
Full-Range-Treiber

Betriebstemperatur: 0—-45 °C

Subwoofer-Wandler: Kabelgebundener 4"
(100 mm)-Subwoofer

HDMI-Videoausgang (mit Audio-Ruickkanal): 1
HDMI HDCP-Version: 1,4

Max SPL: 82 dB

Frequenzgang: 40 Hz — 20 kHz

Audioeingénge: 1 Optisch, Bluetooth.
(USB nur fiir Servicezwecke)

Bluetooth-Version: 4.2
Bluetooth-Profil: A2DP V1.3 / AVRCP V1.5

Bluetooth-Frequenzbereich:
2.402-2.480 MHz

Bluetooth max. Sendeleistung: <0 dBm (EIRP)
Modulationstyp: GFSK, /4 DQPSK

2.4G Drahtloser Frequenzbereich: NA

2,4 G max. Sendeleistung: NA

Soundbar-Abmessungen (BxHxT):
900 x 62 x 67,5 mm

Subwoofer-Abmessungen (BxHXT):
170 x 275 x 240 mm

Soundbar Gewicht: 1,5 kg
Subwoofergewicht: 2,8 kg




