
Wichtige technische Daten

	 Ausführungen:	Schwarz	(Inneneinsatz)	bzw.	Weiß	(Allwetter*)

	 Anordnungen	mit	zwei,	drei	oder	vier	Lautsprechern	können	nahezu	überall		
montiert	und	als	Einkanal-	oder	Stereolautsprecher	verwendet	werden.

	 Ideal	für	übliche	Stereo-,	Heimkino-	oder	vollständige	Hausbeschallungs-	und	
Hintergrundmusiksysteme

	 Das	patentierte	Bi-Radial®-Horn	gewährleistet	einen	flachen,	breiten	und		
räumlich	gleichmäßigen	Frequenzverlauf	selbst	in	komplizierten	Situationen,		
wie	Eckenanbringung	oder	Konfigurationen	mit	mehreren	Einheiten

	 Tieftöner:	Zwei	abgeschirmte	100	mm	PolyPlasTM	Chassis

	 Hochtöner:	19	mm	Titanlaminat	Membran,	abgeschirmt

	 Frequenzgang	(–6	dB):	80	Hz	–	30	kHz

			*		Obwohl	der	JBL	Control	NOW	AW	ein	für	den	Außenbereich	geeigneter	Allwetter-Lautsprecher	ist,	ist	er	
nicht	wasserdicht.	Er	darf	weder	Eis	noch	Schnee	oder	ständiger	Feuchtigkeit	ausgesetzt	werden.

Highlights

	 90	Grad	pure	Genialität

	 Ein	Lautsprecher	mit	dutzenden	
Anbringungsmöglichkeiten	–	der	
wohl	flexibelste	Lautsprecher,	
der	jemals	entwickelt	wurde

	 Gleichmäßige	Schallausbreitung	
mit	minimaler	Verzerrung	in	jeder	
akustischen	Umgebungen

	 Optionale	Stangenhalterung	für	
die	hängende	Anordnung	von	
vier	Lautsprechern

	 Inklusive	Verkabelungsadapter	
für	die	Nutzung	mehrerer	Ein-
heiten	ohne	Impedanz-	
einschränkung

JBL®	ist	seit	über	60	Jahren	für	eine	kraftvolle,	klare	und	unverfälschte	Audiowiedergabe	im	Kino,	bei	öffentlichen	Veranstal-
tungen	und	im	privaten	zu	Hause	bekannt.	In	all	diesen	Jahren	gab	es	jedoch	kein	Produkt,	das	auch	nur	im	Entferntesten	mit	
dem	Lautsprecher	JBL	Control	NOWTM	oder	dem	Allwetter-Lautsprecher	JBL	Control	NOWTM	AW	verglichen	werden	kann.	
Modernste	JBL-Technologien	wurden	nahtlos	in	einem	einzigartigen,	multifunktionalen	Gehäuse	vereint,	das	diese	Lautspre-
cher	zu	den	wohl	flexibelsten	macht,	die	jemals	entwickelt	wurden.	Die	JBL	Control	NOW-Lautsprecher	können	einzeln	oder	in	
kreis-	oder	auch	halbkreisförmigen	Anordnungen	mit	bis	zu	vier	Lautsprechern	praktisch	überall	montiert	werden.	Damit	gibt	es	
nahezu	keinen	Ort,	an	dem	Sie	nicht	genutzt	und	gehört	werden	könnten.	
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Anbringungsmöglichkeiten

	 Aufgrund	der	Vielzahl	von	Anbringungsmöglichkeiten	einzelner	und	mehrerer	Lautsprecher	können	nicht	alle	Platzierungs-
varianten	detailliert	aufgelistet	werden.	Hier	jedoch	einige	aussagekräftige	Beispiele:

Technische Daten

†	 Die	maximal	empfohlene	Verstärkernennleistung	sorgt	für	einwandfreie	Aussteuerungsreserven	und	berücksichtigt	gelegentliche	Leistungsspitzen.	Wir	empfehlen	
keinen	längeren	Betrieb	bei	diesen	maximalen	Leistungspegeln.

Harman	Consumer	Group,	Inc.
8500	Balboa	Boulevard,	Northridge,	CA	91329,	USA

www.jbl.com

©	2008	Harman	International	Industries,	Incorporated.	Alle	Rechte	vorbehalten.	JBL	und	Bi-Radial	sind	Handelsmarken	von	Harman	International	Industries,	Incorpo-
rated,	eingetragen	in	den	USA	und/oder	anderen	Ländern.	JBL	Control	NOW	und	PolyPlas	sind	Handelsmarken	von	Harman	International	Industries,	Incorporated.

Änderungen	vorbehalten.

Möglichkeit 1: In einem Regal –	stehende	oder	liegende	
Aufstellung

Möglichkeit 4: Horizontale Anordnung von drei Laut-
sprechern, an	einer	Wandecke	(mit	inklusiver	Halterung)

Möglichkeit 3: An der Wand, vertikal,	horizontal	oder	in	
Anordnung	mit	zwei	Lautsprechern	(mit	inkl.	Halterung)

Möglichkeit 2: In einer Ecke zwischen	zwei	Wänden	oder	
zwischen	Wand	und	Decke	(mit	inklusiver	Halterung)

Möglichkeit 6: Anordnung von vier Lautsprechern (mit		
optionaler	Stangenhalterung	und	Befestigungsvorrich-
tung	für	Deckenventilatoren)

Möglichkeit 5: Auf einem Ständer mit	dem	im	Lieferum-
fang	enthaltenen	Ständeradapter,	der	mit	zahlreichen	
Ständern	von	Drittanbietern	kompatibel	ist

	 Empfohlene	maximale	Verstärkerleistung†:	150	W

	 Nennbelastbarkeit:	50	W	dauerhaft/300	W	Spitze

	 Frequenzgang:	80	Hz	–	30	kHz	(–6	dB)

	 Nennimpedanz:	8	Ohm

	 Empfindlichkeit:	90	dB	bei	1	Watt/1	Meter

	 Trennfrequenz:	2	kHz

	 Flankensteilheit:	18	dB/Oktave	(Tieftöner);		
36	dB/Oktave	(Hochtöner)

	 Tieftöner:	Zwei	100	mm	PolyPlasTM	Chassis,	abgeschirmt

	 Hochtöner:	19	mm	Titanlaminat	Membran,	abgeschirmt

Optionales Zubehör:
PMB Befestigungselement


