
Extra Bässe. Fantastischer 3D-Sound.
Genieße einen immersiven Sound in Kinoqualität auf deiner Couch. Die  
JBL Cinema SB190 bietet satten Bass von einem kabelosen Subwoofer und virtuelle 
Dolby Atmos-Effekte, die dich umgeben. Der Anschluss mit nur einem Kabel macht 
die Einrichtung der leistungsstarken, flachen Soundbar zu einem Kinderspiel. Und 
natürlich kannst du deine Lieblingsmusik direkt von deinem Telefon oder Tablet 
streamen. Popcorn in die Mikrowelle und Licht aus – es ist Filmabend.

Merkmale
  380 W kraftvoller JBL Sound
  Virtueller Dolby Atmos®

  Kabelloser Subwoofer für extra tiefe 
Bässe

  Spezieller Audio-Modus zur 
Verbesserung der Stimmwiedergabe

  HDMI eARC-fähig
  Kabelloses Bluetooth-Musik-Streaming
  HDMI-Eingang für einen einfachen 

Anschluss mit nur einem Kabel
  Optischer Eingang für ultimative 

Kompatibilität

2.1-Kanal-Soundbar mit virtuellem Dolby Atmos und kabellosem Subwoofer
CINEMA SB190



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

Merkmale und Vorteile

380 W kraftvoller JBL Sound
Klarer, kraftvoller Sound für das ultimative immersive Heimkinoerlebnis.

Virtueller Dolby Atmos®

Spüre mit virtuellem Dolby Atmos den Sound aus jeder Richtung. Höre deine Lieblingsfilme,  
TV-Shows und Musik wie nie zuvor.

Kabelloser Subwoofer für extra tiefe Bässe
Erlebe tiefe, satte Bässe aus einem 6,5"-Subwoofer ohne das Chaos zusätzlicher Kabel.

Spezieller Audio-Modus zur Verbesserung der Stimmwiedergabe
Drück einfach die Taste „Voice“ auf der Fernbedienung, um die Klarheit der Stimme zu verbessern. 
Verpasse nie wieder ein Wort aus deinen Lieblingsfilmen oder Shows.

HDMI eARC-fähig
Genieße True HD Dolby Atmos Sound von höchster Qualität von deinem Fernseher mit HDMI eARC.

Kabelloses Bluetooth-Musik-Streaming
Streame und genieße deine Musik kabellos von jedem Mobilgerät.

HDMI-Eingang für einen einfachen Anschluss mit nur einem Kabel
Schließe deinen Dolby Atmos Player für eine problemlose Einrichtung schnell direkt an die 
Soundbar an.

Optischer Eingang für ultimative Kompatibilität
Jede Generation von Flachbildfernseher kann dank optischem Eingang über den gleichen 
erstaunlichen Sound verfügen.

Verpackungsinhalt:
Soundbar
Kabelloser Subwoofer
Fernbedienung mit Batterien
Netzkabel (bis zu 8 Stück, je nach Region)
HDMI-Kabel
Halterung zur Wandmontage mit Schrauben
Kurzanleitung
Garantiekarte
Sicherheitsmerkblatt

2.1-Kanal-Soundbar mit virtuellem Dolby Atmos und kabellosem Subwoofer
CINEMA SB190

Technische Daten:
Allgemeine Spezifikationen: 
  Netzteil: 100–240 V Wechselspannung bei 50/60 Hz
  Gesamtleistung des Lautsprechers  

(Max. @THD 1 %): 380 W
  Ausgangsleistung der Soundbar  

(Max. @THD 1 %): 2 x 90 W
  Ausgangsleistung des Subwoofers  

(Max. @THD 1 %): 200 W
  Soundbar-Treiber: 2 x (48 x 90 mm) Racetrack 

Driver + 2 x 1,25" Hochtöner
  Subwoofer-Treiber: Kabelloser 6,5"-Subwoofer
  Verbrauch im Standby: <0,5 W
  Betriebstemperatur: 0–45 °C

HDMI-Spezifikation:
  HDMI-Videoeingänge: 1
  HDMI-Videoausgang (mit Enhanced Audio Return 

Channel, eARC): 1
  HDMI HDCP-Version: 2.3 

Audiospezifikation:
  Frequenzgang: 40 Hz – 20 kHz
  Maximaler Schalldruckpegel: 96 dB
  Audioeingänge: 1 optisch, Bluetooth, USB  

(USB-Wiedergabe ist in der US-Version erhältlich. 
Für andere Versionen ist USB nur für Wartungen 
vorgesehen.)

USB-Spezifikation (Die Audiowiedergabe erfolgt 
nur bei der US-Version):
  USB-Anschluss: Typ A
  USB-Leistung: 5 V DC, 0,5 A
  Unterstütztes Dateiformat: MP3
  MP3 Codec: MPEG 1 Layer 1/2/3, MPEG 2/2.5 

Layer 1/2/3
  MP3-Abtastrate: 8 kHz – 48 kHz
  MP3-Bitrate: 

MPEG 1 Layer 1: 32 kbps – 448 kbps; 
MPEG 1 Layer 2: 32 kbps – 384 kbps; 
MPEG 1 Layer 3: 32 kbps – 320 kbps; 
MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kbps – 256 kbps; 
MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kbps – 160 kbps

Spezifikation der kabellosen Verbindung: 
  Bluetooth-Version: 5.1
  Bluetooth-Profil: A2DP V1.3/ AVRCP V1.5
  Bluetooth-Frequenzbereich: 2400 bis 2483,5 MHz
  Maximale Übertragungsleistung mit Bluetooth: 

<0 dBm (EIRP)
  Bluetooth-Modulation: GFSK, π/4 DQPSK
  2,4G kabelloser Frequenzgang:  

2400 bis 2483 MHz
  2,4G maximale Übertragungsleistung: 3 dBm
  2.4G kabellose Modulation: GFSK

Abmessungen: 
  Abmessungen (B x H x T): Soundbar:  

900 x 62 x 67 mm/35,4" x 2,44" x 2,6"
  Abmessungen (B x H x T): Subwoofer:  

200 x 409 x 280 mm/7,87" x 16,1" x 11"
  Gewicht (Soundbar): 1,9 kg
  Gewicht (Subwoofer): 5,6 kg
  Abmessungen der Verpackung (B x H x T):  

990 x 230 x 400 mm/38,98" x 9,06" x 15,75"
  Verpackungsgewicht (Bruttogewicht): 9,7 kg
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