
Merkmale
 Inspiriert vom legendären JBL M2 Master 
Reference Monitor

 Einzigartige JBL-Lautsprecherleistung

 Schlicht und modern in Design und Haptik 

 Ein akustisches Kraftpaket zu einem 
erschwinglichen Preis

 Nur der Anfang eines noch 
leistungsstärkeren Systems

Arena 120
2-Wege Dual 5,5” (140 mm) Regal- / Surround-Lautsprecher 

Tauch ein in die Klangwelt von JBL – zu einem erschwinglichen Preis.
Nur weil Du Zuhause bist, musst Du noch lange nicht leise sein. Bei den knallharten 5,5” 
(140 mm) Subwoofern aus Poly-Zellulose und den weichen 1” (25 mm) Konus-Hochtönern der 
JBL Arena 120 Regal- / Surround-Lautsprecher bekommt jeder spitze Ohren, der etwas von 
guter Klangqualität versteht. Inspiriert vom legendären JBL M2 Master Reference Monitor kann 
der Arena 120 an der Wand montiert werden, sodass Dir kein einziges Detail des Klangbildes 
entgeht – in jeder Position im Raum und unabhängig davon, ob Du Musik hörst, Fernsehen oder 
Filme siehst oder Spiele spielst.
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Inspiriert vom legendären JBL M2 Master Reference Monitor
Die High Defi nition Imaging (HDI)-Waveguide-Technologie orientiert sich am legendären 
JBL M2 Master Reference Monitor. Das Computer-Optimieren der Lautsprecher und der 
Frequenzweiche sorgt für eine vollkommene Klangleistung und ein absolut authentisches 
Klangbild. Akustische Spitzenklasse – in strengen Testverfahren und praktischer Anwendung 
unter Beweis gestellt.

Einzigartige JBL-Lautsprecherleistung
5,5” (140  mm) Subwoofer aus Poly-Zellulose sorgen für raumfüllenden JBL-Klang bei 
Musikwiedergabe, Fernsehsendungen, Filmen oder Spielkonsolen. Weiche 1” (25  mm) 
Konus-Hochtöner für klare, kräftige Höhen. Erlebe den höchsten Klangstandard bei 
Fernsehsendungen, Filmen oder Spielen.

Schlicht und modern in Design und Haptik
Topaktuelle Gehäuseform mit schrägen Seiten und Oberblende im eleganten, modernen 
Look. Integrierte Wandmontage-Lösung für fl exible Installation und Systemkonfi guration. 
Samtweiche Lackierung der Signalumwandler und der Waveguide. In schwarzer und weißer 
Ausführung erhältlich, akzentuiert mit schlichten Gittern und Leisten aus gebürstetem Metall.

Ein akustisches Kraftpaket zu einem erschwinglichen Preis
Dreifache Perfektion bei JBL-Leistung, Präzision und Preisklasse.

Nur der Anfang eines noch leistungsstärkeren Systems
Ideal als Regal- oder Surround-Lautsprecher in Stereo- oder Multikanalsystemen.
Zur Verwendung in Verbindung mit der kompletten Serie der JBL Arena-Lautsprecher 
vorgesehen: 2 Standlautsprecher, 2 Regallautsprecher, 1 Zentrallautsprecher und 1 Subwoofer.

Arena 120
2-Wege Dual 5,5” (140 mm) Regal- / Surround-Lautsprecher 

Verpackungsinhalt:
2 x JBL Arena 120

1 x Bedienungsanleitung

1 x Montageschablone

8 x selbstklebende Gummisockel

Technische Daten
 Empfohlene Verstärkerleistung: 20 – 100 W

 Frequenzgang: 100 Hz – 40 kHz

 Empfindlichkeit: 86 dB

 Nennimpedanz: 8 Ohm

 Frequenzweiche: 2,5 kHz – 18 dB/Oktave

 Gehäusetyp: Akustische Aufhängung

 Abmessungen (H x B x T):
13-7/16" x 7-13/32" x 4-7/16"
341 mm x 188 mm x 113 mm

 Gewicht (jeweils): 3,5 kg (7,7 lbs)
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