
So perfekt und leistungsstark, dass Sie sich in den Film hineinversetzt fühlen, den Sie gerade ansehen: Der  
JBL® SUB550P überträgt die Bildgewalt und Spannung heutiger Blockbuster direkt in Ihr Wohnzimmer und schwingt 
störungsfrei dank des integrierten Verstärkers mit einer Effektivleistung von 300 Watt RMS. Der Subwoofer liefert 
den tiefen, kräftigen Bass, den Sie von JBL-Produkten erwarten, und wurde zusätzlich so verfeinert, dass er die 
zartesten Musikmelodien detailgetreu wiedergeben kann. Der innovative Subwoofer wurde entwickelt, um die 
Lautsprecher der Serie JBL Studio 5 elegant abzurunden, und bietet höchste Leistungsfähigkeit, ohne dabei allzu viel 
Raum einzunehmen. Egal, welche Art von Haupt- oder Satellitenlautsprechern Sie einsetzen, dank der einstellbaren 
Übergangsfrequenz ist höchste Flexibilität bei der Installation stets gewährleistet. Mit dem JBL SUB550P sind Sie 
bestens gewappnet für das Drama, die Spannung und die realitätsgetreue Darstellung, die heutzutage im Top-
Entertainment geboten werden.

250mm-Subwoofer mit integriertem 300-Watt-Verstärker (RMS)
JBL® SUB550P

TECHNISCHE DATEN
Tieftöner: 250mm-PolyPlas™-Membran, Gussrahmen
Verstärkerleistung: 300 Watt (RMS), 500 Watt (Spitzenlast)
Frequenzbereich: 27Hz – 150Hz (–3dB)
Übergangsfrequenz: 50Hz – 150Hz (variabel), 24dB/Oktave
Gehäusetyp: Geschlossenes Gehäuse
Stromversorgung: 220V – 230V, 50Hz/60Hz (EU)
Leistungsaufnahme: <0,55W (230V) Standby; max. 395W / 2,1A (230V) 
Abmessungen (H × B × T): 444mm x 379mm x 380mm
Gewicht: 23kg
Ausführung: Schwarz, Kirsche

Ausführung:
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HAUPTMERKMALE

250mm-Tieftöner

• Liefert tiefen, kräftigen Bass und überträgt die Spannung direkt ins Wohnzimmer, sodass Sie 
sich in den Film hineinversetzt fühlen

• Ein stabiler Aluminium-Gussrahmen sorgt für präzisen Sitz des Tieftöners um eine 
durchgängig hohe Leistungsfähigkeit unter allen Bedingungen zu gewährleisten; bei hohen 
Lautstärkepegeln sorgt eine optimierte Wärmeabfuhr für höhere Leistung und Robustheit

• Eine PolyPlas™-Membran sorgt für mehr Steifheit und Dämpfung für starken, satteren Bass 
ohne Störungen oder Verzerrungen

Integrierter 300-Watt-Verstärker (RMS)

• Hochleistungsverstärkung für höhere, störungsfreiere Verstärkung und realitätsgetreueren 
Bass sowie geringere Wärmeabgabe als bei Verstärkern mit vergleichbar geringerer Leistung

Perfekte Ergänzung zu Lautsprechern der Serie JBL Studio 5

• Subwoofer mit charakteristischem, durchgängigem Design bietet höchste Leistungsfähigkeit, 
ohne dabei allzu viel Raum einzunehmen

HAUPTMERKMALE

• Geschlossenes Gehäuse
• Tieftöner mit Front-Fire-Technik liefert satte Bässe
• LFE-Eingänge für Niederfrequenzbereich und Line-Level-Eingänge ermöglichen 

einwandfreien Betrieb bei Anschluss einer Vielzahl an Receivern und Prozessoren
• Eine Einstellbare Übergangsfrequenz sorgt für optimierte Leistungsfähigkeit des Subwoofers
• Phasenregelung bietet höhere Flexibilität bei der Installation
• Metallfüße sorgen für kräftigeren Bass und reduzieren unerwünschtes Dröhnen
• Automatisches Ein-/Ausschalten für höheren Komfort und geringeren Energieverbrauch
• In zwei Ausführungen erhältlich: Schwarz oder Kirsche

JBL® SUB550P
250mm-Subwoofer mit integriertem 300-Watt-Verstärker (RMS)


