
Características

 � El controlador de canal central 
específico proporciona una 
claridad de voz superior 

 � Subwoofer integrado

 � Conexión de un solo cable con 
HDMI ARC

 � Música sin cables a través de 
Bluetooth

 � Dolby Audio integrado

Tamaño compacto. Sonido épico.

El JBL Cinema SB510 es una barra de sonido todo en uno de 3.1 canales 
con un subwoofer integrado. Ofrece 200 vatios de potente Dolby Audio 
con graves profundos, todo ello en un diseño compacto y discreto 
que encaja perfectamente en cualquier habitación. Un controlador de 
canal central específico permite que los diálogos de la televisión y las 
películas se escuchen siempre con nitidez. La configuración es sencilla 
mediante conexiones HDMI ARC u ópticas de un solo cable, y la cómoda 
conectividad Bluetooth permite transmitir música de forma inalámbrica 
desde cualquier dispositivo.

Barra de sonido de 3.1 canales con subwoofer integrado

CINEMA SB510



Características y ventajas
El controlador de canal central específico proporciona una 
claridad de voz superior
Un canal central específico transmite los diálogos de cine 
y televisión con una claridad asombrosa. Nunca más te 
preguntarás “¿Qué acaban de decir?”.

Subwoofer integrado
El subwoofer integrado ofrece graves profundos sin 
necesidad de otra caja ni cables adicionales que ocupen 
espacio.

Conexión de un solo cable con HDMI ARC
La conexión HDMI ARC de un solo cable permite la 
configuración más sencilla y una experiencia de usuario sin 
complicaciones.

Música sin cables a través de Bluetooth
Reproduce y disfruta de toda tu música de forma 
inalámbrica desde cualquier dispositivo móvil.

Dolby Audio integrado
Ofrece un sonido potente que mejora cualquier experiencia 
cinematográfica.
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CINEMA SB510

Especificaciones técnicas 
Especificaciones generales

 � Modelo: CINEMA SB510
 � Sistema de sonido: 3.1 canales
 � Alimentación: 100 - 240 V CA, ~ 50/60 Hz
 � Potencia de salida total de los altavoces (máx. a THD 

1 %): 200 W
 � Potencia de salida de la barra de sonido (máx. a THD 

1 %): 150 W
 � Salida de potencia del subwoofer (máx. a THD 1 %): 

50 W
 � Elementos de la barra de sonido: 3 unidades de tipo 

racetrack de 45 x 80 mm
 � Transductor del subwoofer: 1 subwoofer integrado 

de 70 x 88 mm
 � Consumo energético en reposo: < 0,5 W
 � Temperatura de funcionamiento: 0°C - 45 °C

Especificaciones de HDMI
 � HDMI ARC (canal de retorno de audio): 1
 � Versión de HDMI HDCP: 1.4

Especificaciones de audio
 � Respuesta en frecuencia: 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 � Entradas de audio: 1 entrada cable óptico, Bluetooth 

y USB (la reproducción mediante USB está 
disponible en la versión para EE. UU.; Para las demás 
versiones, solo se usa para servicio.)

Especificaciones de USB
 � Puerto USB: Tipo A
 � Valores nominales de USB: 5 V CC, 0,5 A
 � Formatos de archivo compatibles: mp3
 � Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, MPEG 

2.5 capa 3 
 � Tasa de muestreo MP3: 16 - 48 kHz
 � Tasa de bits de MP3: MPEG 1 capa 1: 32 kbps -  

448 kbps; MPEG 1 capa 2: 32 kbps - 384 kbps; MPEG 
1 capa 3: 32 kbps - 320 kbps; MPEG 2/2.5 capa  
1: 32 kbps - 256 kbps; MPEG 2/2.5 capa 2/3:  
8 kbps - 160 kbps

Especificaciones del sistema inalámbrico
 � Versión de Bluetooth: 5.3
 � Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth: 

2400 MHz - 2483,5 MHz
 � Potencia de Bluetooth transmitida máxima: <10 dBm 

(EIRP)
 � Modulación de Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Dimensiones
 � Dimensiones de la barra de sonido (An. x Al. x Prof.): 

950 x 67 x 105 mm
 � Peso de la barra de sonido: 3,5 kg
 � Dimensiones del paquete (An. x Al. x Prof.): 1112 x 

116 x 164 mm
 � Peso del paquete: 5,0 kg

Contenido de la caja
Barra de sonido
Mando a distancia con pilas
Cables de alimentación (hasta 4 unidades, dependiendo 
de las SKU de la región)
Cable HDMI
Kit de montaje en pared con tornillos
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Ficha de seguridad
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