
Características

 � Woofers de fibra de carbono 
com tecnologia Plus One™, que 
produzem a melhor qualidade de 
som

 � Tweeters com domo de seda 
acionados pela borda 

 � Tweeters com volume de saída 
ajustável

 � Imãs de ferrite Y40: Excepcional 
sensibilidade ao sinal acústico

 � Adaptador Starfish™

 � Kit I-Mount de montagem de 
tweeter

Som automotivo profissional JBL

Os alto-falantes JBL Club estão disponíveis nos formatos coaxial e 
multicomponente, permitindo instalar som de padrão profissional em 
mais veículos. A forma compacta permite instalar os alto-falantes em 
mais modelos de veículos, e a alta sensibilidade produz desempenho 
excepcional, mesmo usando sistemas de som de fábrica de baixa 
potência. Os woofers de fibra de carbono com tecnologia Plus One™ 
são duráveis e produzem graves impactantes. Os tweeters com domo 
de seda acionados pela borda produzem resposta de frequência mais 
larga e constante que não produzem distorção, qualquer que seja o 
volume de som. Os tweeters podem ser montados usando o adaptador 
Starfish™ ou o kit I-Mount. 

JBL CLUB SPEAKERS GEN 3 (SQ MODELS) 

Club 64CSQ

Club 64SQ

As novas caixas de som JBL Club SQ foram cuidadosamente projetadas para proporcionar uma excepcional 
qualidade de som



Características e benefícios
Woofers de fibra de carbono com tecnologia Plus One™, que produzem 
a melhor qualidade de som
(Club 64SQ, 64CSQ)
Os cones Plus One™ (patente EUA nº 7.548.631) têm área maior que os 
de outros alto-falantes do mesmo tamanho, proporcionando graves 
mais potentes. Woofers avançados, fabricados em fibra de carbono, 
que reproduzem o som com clareza, musicalidade e nitidez.

Tweeters com domo de seda acionados pela borda 
(Club 64SQ, 64CSQ)
Os alto-falantes Club SQ possuem tweeters com domo de seda 
acionados pela borda e produzem resposta de agudos mais ampla, 
consistente e suave que os alto-falantes comuns que usam domos em 
W.

Tweeters com volume de saída ajustável
(Club 64SQ, 64CSQ)
Os alto-falantes Club SQ  possuem controle de nível de saída de tweeter 
em -3 dB ou 0 dB, que permitem ajustar a linearidade do sistema em 
função do local de instalação.

Imãs de ferrite Y40: Excepcional sensibilidade ao sinal acústico
(Club 64SQ, 64CSQ)
As caixas de som Club SQ são mais sensíveis ao sinal acústico porque 
possuem imãs de ferrite Y40 — ao contrário das caixas de som comuns, 
que usam ferrite Y30.

Adaptador Starfish™
(Club 64CSQ)
O alto-falante multicomponente JBL Club 64CSQ vem com o Starfish™, 
um adaptador para montagem de tweeter. O adaptador Starfish facilita 
a instalação do twitter por trás de grades de fábrica e em locais como a 
coluna do parabrisas, além de ter seis abas de montagem destacáveis 
para permitir a instalação em diversas configurações. O tweeter pode 
ser montado em superfície ou rente à carroceria, e sua manutenção 
podeser feita com facilidade e sem necessidade de retirá-lo do lugar.

Kit I-Mount de montagem de tweeter
(Club 64CSQ)
O sistema I-Mount™ de montagem de twitter (patente nº. 5.859.917) 
permite instalar todos os componentes do tweeter com facilidade e 
versatilidade. O sistema inclui uma concha para montagem rente e 
componentes para montagem em superfície. Com recorte de 1¾” 
e profundidade de 1””, o alto-falante é muito fácil de instalar. Depois 
de instalado e fixado com porcas de travamento, o tweeter pode ser 
angulado em ±40 graus e trocado sem necessidade de desmontar todo 
o alto-falante.

Especificações técnicas
Club 64SQ

 � Potência: 75 W RMS, 225 W pico
 � Sensibilidade (a 2,83 V/m): 93 dB
 � Resposta de frequência: 48 Hz a 21 kHz
 � Impedância nominal: 3,0 Ohms

 
Club 64CSQ

 � Potência: 95 W RMS, 285 W pico
 � Sensibilidade (a 2,83 V/m): 92 dB
 � Resposta de frequência: 48 Hz a 21 kHz
 � Impedância nominal: 3,0 Ohms

Conteúdo da caixa
Club 64SQ
2 × Alto-falantes
2 × Grades
1 × Junta de espuma
16 × Parafusos
8 × Clipes de fixação 
2 anéis adaptadores de plástico multiperfurados
2 etiquetas com o logotipo JBL

Club 64CSQ 
2 × Alto-falantes 
2 × Grades 
2 × Anéis adaptadores de plástico perfurados 
1 × Junta de espuma
2 × Circuitos de crossover 
2 × Tweeters 
2 × Conchas para montagem rente 
2 × Adaptadores rosqueados para montagem 
rente
2 × Conchas para montagem em superfície
2 × Suportes Starfish 
2 × Porcas travantes de plástico 
22 × Parafusos 
8 × Clipes de fixação 
2 × Espaçadores 
2 × Arruelas 
2 etiquetas com o logotipo JBL
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