
Mit ihrer eindrucksvollen Leistung und Präzision sowie ihrem markanten Stil bringen die JBL® Studio 130-Lautsprecher 
den legendären JBL-Sound platzsparend in Ihr Regal oder auf Ihren Tisch. Die Woofer mit kräftigen PolyPlas™-
Membranen und die CMMD® Lite-Hochtonkalotte mit proprietärem Bi-Radial®-Waveguide der Studio 130-Lautsprecher 
sorgen für außergewöhnlich klaren und originalgetreuen Klang mit erstaunlichen Bassreserven. Sie sind ideal als 
Satelliten für ein Heimkinosystem mit Studio 1-Lautsprechern geeignet, können aber auch in reinen Stereo-Anlagen 
eingesetzt werden. Mit den Studio 130-Lautsprechern holen Sie sich Stil und Substanz ins Haus.

Regallautsprecher mit 100mm-Bass

JBL® Studio 130

TECHNISCHE DATEN
Lautsprechertyp:  2-Wege-Regallautsprecher
Tieftöner:  100mm PolyPlas-Membran, magnetisch abgeschirmt
Hochtöner:   25mm Kalotte (CMMD Lite), magnetisch abgeschirmt, in einem 
 Bi-Radial-Waveguide mit konstanter Abstrahlcharakteristik
Empfohlene Leistung:  60W Dauerbetrieb / 240W Spitzenlast
Frequenzgang:  60Hz – 22kHz (–3dB)
Nennimpedanz:  8 Ohm
Wirkungsgrad:  87dB bei 2,83V / 1m
Übergangsfrequenzen:  3kHz, 12dB/Oktave, Straight-Line Signal Path™ (SSP)-Frequenzweiche
 sorgt für ebenmäßigen Frequenzgang und gleichmäßige Abstrahlung 
Gehäusetyp:  Bassreflex
Anschlusstyp:  Vergoldete Schraubklemmen
Verfügbare Farben:  Schwarz (BK) und Kirsche (CH)
Abmessungen (H x B x T):  349mm x 165mm x 210mm
Gewicht:  4,9kg
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VORTEILE

100mm Tieftöner

• Steife, leichte PolyPlas-Membranen mit Gummi-Sicke
• Leistungsstarke, verzerrungsfreie Basswiedergabe
• Magnetische Abschirmung ermöglicht die Aufstellung in unmittelbarer Nähe eines 

Röhrenfernsehers

25mm Hochtöner 

• CMMD Lite-Kalotte mit JBL Bi-Radial-Waveguide
• Verhindert unerwünschte Resonanzen und gewährleistet eine klare, erweiterte  

Wiedergabe hoher Frequenzen
• Verteilt den Hochtonbereich über eine weite Hörzone 
• Magnetische Abschirmung ermöglicht die Aufstellung in unmittelbarer Nähe eines 

Röhrenfernsehers

Dynamisches JBL Weave - Design 

• Unverwechselbarer Stil

HAupTmERkmALE

• Hochfestes, stark versteiftes 19mm-MDF-Gehäuse (mitteldichte Faserplatten)
• Nach hinten zeigende Bassreflex-Öffnung für mehr Lautstärke und tieferreichende 

Basswiedergabe
• Vergoldete Schraubklemmen
• Verfügbar in Schwarz oder Kirsche 

Regallautsprecher mit 100mm-Bass


