
C100SI

特長
 JBL シグネチャー･サウンド
  軽量・コンパクトデザインで快適な
装着感を実現

  4極プラグ対応スマートホン用マイク
付1ボタンリモコン搭載

JBLサウンドクオリティをどこでも気軽に楽しめる.
JBL C100SIは軽量・コンパクトデザインを採用し、快適な装着感でどこでも気軽
にJBLサウンドクオリティを楽しめるカナルタイプのイヤホンです。ハンズフリー
通話が可能な1ボタン式マイク付リモコンを搭載し、スマートホンとの相性も
抜群です。

インイヤー･ヘッドホン



同梱品
  JBL C100SIヘッドホン　1組
 �イヤーチップ3セット(S、M、L)� 
  保証書および安全カード��1

技術的仕様
  ドライバーサイズ:�9mm
  周波数帯域:�20～20KHz
  インピーダンス:�16±3.2Ω
  ドライバー出力音圧レベル:�

100±3dBSPL、1mW
  最大音圧レベル:�5mW
  定格入力電力:�3mW
  ケーブルの長さ1.2メートル
  プラグ:�3.5mm
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C100SI

JBLシグネチャー･サウンド 
低音を体感できる、上質のJBLサウンド。

軽量・コンパクトデザインで快適な装着感を実現
3サイズ（S/M/L）のシリコンイヤチップ付属。

4極プラグ対応スマートホン用マイク付1ボタンリモコン搭載
ボタン1つで楽々と応答、通話の操作。AndroidとiOS対応機器のどちらでも操作可能。

インイヤー･ヘッドホン


