
Högtalarna smälter in. Din musik sticker ut.
Vi presenterar JBL B-serien med infällda takhögtalare. De infällda högtalarna i JBL B-serien 
är modernt formgivna med grillar som går att måla över, är utvecklade för bred ljudspridning 
med en praktiskt taget osynlig design, ger kraftfullt JBL-signaturljud och är enkla att 
installera. JBL B-serien är byggd av kvalitetsmaterial för att hålla och klara hög effekt och 
ge en komplett ljudbild, och även för att tåla fuktig miljö, vilket gör högtalarna utmärkta för 
installation i badrum.

Funktioner
 Kraftfull ljudkvalitet från JBL

 Enkel installation

 Grill i plan nivå

 Vid ljudspridning

Infällda tak- och vägghögtalare
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Funktioner och fördelar 

Kraftfull ljudkvalitet från JBL
Omge dig med en fantastisk ljudupplevelse 
som fyller hela rummet. 

Enkel installation
Fästen av standardtyp gör att installationen 
går snabbt och ger stadig och pålitlig 
passning.

Grill i plan nivå
Gör att de smälter samman med rummets 
tak eller vägg.

Vid ljudspridning
Upplev ett ljud som fyller hela rummet 
oavsett vilken vinkel högtalarna installeras i.

Detta finns i lådan:
Huvudenhet
Grill
Bruksanvisning
Väggutskärningsmall
Garantikort

Tekniska specifikationer:
B-6IC
6,5 tum takinfälld
  Nominell impedans: 4 Ω
  Effekt (RMS/max): 35/140 W 
  Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz 
  Högtalarkänslighet: 90 dB
  Baselement: 6,5 tum (165 mm) 

polybaselement
  Diskantelement: 0,5-tums (13 mm) 

polymerdiskant
  Utskärningsmått: 202 mm
  Mått på installerad grill: 232 mm
  Monteringsdjup: 92 mm

B-8IC
8 tum takinfälld
  Nominell impedans: 4 Ω
  Effekt (RMS/max): 40/160 W 
  Frekvensåtergivning: 45 Hz–20 kHz 
  Högtalarkänslighet: 92 dB
  Baselement: 8 tum (203 mm) polybaselement
  Diskantelement: 0,5-tums (13 mm) 

polymerdiskant
  Utskärningsmått: 243 mm
  Mått på installerad grill: 272 mm
  Monteringsdjup: 100 mm

B-6ICDT
6,5-tums stereo takinfälld
  Nominell impedans: 4 Ω
  Effekt (RMS/max): 35/140 W 
  Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz 
  Högtalarkänslighet: 90 dB
  Baselement: 6,5 tum (165 mm) 

polybaselement
  Diskantelement: 0,5-tums (13 mm) 

polymerdiskant
  Utskärningsmått: 202 mm
  Mått på installerad grill: 232 mm
  Monteringsdjup: 92 mm

B-6IW
6,5-tums vägginfälld
  Nominell impedans: 4 Ω
  Effekt (RMS/max): 35/150 W 
  Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz 
  Högtalarkänslighet: 91 dB
  Baselement: 6,5 tum (165 mm) 

polybaselement
  Diskantelement: 0,5-tums (13 mm) 

polymerdiskant
  Utskärningsmått: 246mm x 182mm
  Mått på installerad grill: 213mm x 277mm
  Monteringsdjup: 84 mm

B-8IW
8" In-Wall
  Nominell impedans: 4 Ω
  Effekt (RMS/max): 45/160 W 
  Frekvensåtergivning: 45 Hz–20 kHz 
  Högtalarkänslighet: 91 dB
  Baselement: 8 tum (203 mm) polybaselement
  Diskantelement: 0,5-tums (13 mm) 

polymerdiskant
  Utskärningsmått: 299mm x 223mm
  Mått på installerad grill: 255mm x 329mm
  Monteringsdjup: 96 mm
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