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JBL Wind 3는 내구성이 뛰어난 이동식 휴대용 블루투스 스피커입니다. 
거친 산맥을 따라 하이킹을 즐기거나 거리에서 자전거를 타는 등 언제 
어디서나 여정을 위한 동반자가 되어줍니다.
JBL Wind 3는 이륜차용 휴대용 블루투스 스피커로, WIND3 및 WIND3 슬림 버전으로 
구성됩니다. 두 버전 모두 블루투스 사용 스피커이지만, WIND3는 FM 라디오, 보조 
입력, TF/microSD 미디어 재생 등 추가적인 재생 기능을 갖추고 있습니다. 나에게 
꼭 맞는 버전을 선택할 수 있습니다. JBL Wind 3는 백팩 어깨 끈에 고정하거나 목에 
걸수 있는 끈이나/테더에 끼우거나 자전거 핸들에 설치하여 어디서나 사운드를 
즐길 수 있습니다.
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특징 및 장점 

도킹/핸들바 마운트
자전거 및 오토바이 핸들용으로 특별히 설계된 장착 브래킷(패키지에 포함)에 
간편하게 설치 또는 해제할 수 있습니다. 

두 가지 EQ 모드
실외용 ‘스포츠’ 모드 및 실내용 ‘베이스’ 모드.

무선 블루투스 스트리밍
휴대폰, 태블릿 또는 기타 블루투스 사용 장치에서 음악을 무선으로 스트리밍할 수 
있습니다.

IP67 방수 및 방진
장소 제약 없이 어디서나 스피커를 휴대할 수 있습니다.

구성품
JBL Wind 3S 1개
도킹/핸들바 마운트 1개
USB Type-C 케이블 1개
OM/QSG 1부
안전 관련 주의사항 1부
품질보증서 1부

기술 사양
		변환기: 43 x 47mm/1.5"
		출력: 5W RMS  
		주파수 응답: 110Hz~20kHz
		신호 대 잡음비: >85dB
		배터리 용량: 1,050mAh
		배터리 충전 시간: 2.5시간(5V–1A)
		음악 재생: 최대 5시간(볼륨 레벨이나 
오디오 콘텐츠에 따라 달라짐)
		Bluetooth® 버전: 5.0
		Bluetooth® 프로필: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
		Bluetooth® 송신기 주파수 범위:  

2400 MHz ~ 2483.5 MHz
		치수(너비 x 높이 x 깊이):  

90 x 73.2 x 35.8mm
		중량: 0.230kg
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