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2.   METTRE L’UNITÉ SOUS 
TENSION

1. Branchez le cordon d’alimentation à la 
Prise électrique (M).  

2. Appuyez sur le Bouton d’alimentation [G] 
pendant un cinquième de seconde pour 
engager l’alimentation.

Batterie 
et haut-parleur

Batterie avec 
haut-parleur 
et espaceur

3.  BRANCHER LES ENTRÉES
1. Tournez les  Volumes de chaîne (E) 

complètement vers la gauche avant 
de connecter des entrées.

2. Connectez vos appareils aux  Jacks 
d’entrée [J] (K) (L] .
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5.  CONFIGURER LES CANAUX   

1. Sélectionnez le canal que vous souhaitez 
éditer. Tournez le bouton de gain jusqu’à ce 
que vous obteniez le volume souhaité.

2. Tournez doucement l’Encodeur Maître /
Menu (C) vers la droite jusqu’à ce que le 
volume souhaité soit atteint.

4.  EDITER UNE CHAÎNE   
1. Appuyez sur le bouton de la chaîne (E)  que 

vous souhaitez éditer
2. Vous pouvez alors éditer Basses, 

Intermédiaire, Aigu et  Reverb pour cette 
chaîne respective.

3. La LED CH (F)  au-dessus de la chaîne 
respective s’allumera 

4. Maintenez enfoncé le bouton RETOUR (B) 
pendant 2s pour revenir au mode mix.

Cet équipement prend en charge 
le streaming audio Bluetooth. 
Pour connecter votre appareil :

1. Activez le Bluetooth sur l’équipement 
émetteur. 

2. Utilisez l’affichage LCD [A] pour 
déclencher l’appariement BT.

3. Recherchez EON1MK2 sur votre appareil 
et sélectionnez Bluetooth. 

6.  PAIRE  
®   

AUDIO

7.   TÉLÉCHARGER JBL PRO  
        CONNECTER L’APPLI 
        À PARTIR DE L’APP  
        STORE/GOOGLE PLAY  

Nous vous conseillons de vous assurer 
que votre appareil utilise le micrologiciel 
actuel à travers l’appli.

1. CONFIGURATIONS 
D’ECOUTE
 
La batterie doit 
toujours être en bas
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Pour accéder à la documentation complète, veuillez vous rendre sur
http://www.jblpro.com/eononeMK2

JBL Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA             © 2021 Harman International Industries, Incorporated

Guide de Démarrage Rapide EON ONE MK2 – 03/2021

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/eononeMK2
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/eononeMK2

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/eononeMK2
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/eononeMK2
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/eononeMK2

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/eononeMK2 를 방문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eononeMK2
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