
Finish:

De JBL® MS-BassPro SQ subwoofer met eigen voeding levert topprestaties bij lage frequenties die normaliter 
alleen mogelijk worden geacht met op maat geïnstalleerde componentsubwoofers en -boxen. De uiterst efficiënte 
ingebouwde Klasse D-versterker van 300 watt zorgt voor krachtige prestaties met een vierkante subwoofer van 250 
mm in een basreflexbehuizing waarin gebruik wordt gemaakt van de zelf ontwikkelde Slipstream-poorttechnologie 
van JBL. Het resultaat is een storingsvrije respons bij lage frequenties die uitstekende prestaties levert bij elk type 
muziek. De uiterst efficiënte ingebouwde versterker trekt maar heel weinig stroom van het elektrische systeem van 
het voertuig, waardoor de JBL MS-BassPro SQ  powered subwoofer een ideale keuze is voor elke upgrade van een 
audiosysteem voor in de auto.  

250 mm premium car audio subwoofer met ingebouwde versterker 
Uiterst efficiënte basmodule met geringe vervorming die gemakkelijk 
in het audiosysteem van elke auto kan worden geïnstalleerd

JBL® MS-BASSPRO SQ

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Transducer voor lage frequenties: 250 mm vierkant diafragma
Type/volume behuizing:  Basreflex, 42,5 liter
Versterkervermogen:  300 watt RMS en 450 watt piekvermogen
Frequentierespons:  20 Hz – 150 Hz
Zekeringen:  30 A
Maximaal stroomverbruik:  25 A
Stroomverbruik bij inactiviteit:  <400 mA
Inputgevoeligheid:  40 mV – 20 V
Crossover-frequentie:  50 Hz – 120 Hz, variabel
Crossover-helling: 12 dB/octaaf
Basversterking:  0 tot +12 dB bij 40 Hz
Afmetingen (B x H x D):  575 mm x 314 mm x 289 mm
Gewicht: 14,9 kg
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FUNCTIES VOORDELEN PLUSPUNTEN

250 mm merkeigen vierkante 
subwoofer in een basreflex behuizing

Speciaal ontworpen voor en afgestemd  
op de MS-BassPro SQ

Maximaal conusgebied en basuitvoer in een 
compact ontwerp

Afgestemde Slipstream-poort Merkeigen ontwerp voorkomt poortruis Verbetert de uitvoer en wooferbescherming

Ingebouwde 300 watt RMS-versterker 
met 450 watt piekvermogen

Versterker nauwkeurig afgestemd op woofer Gemakkelijke aanschaf en installatie

Klasse D-versterkertopologie Hoge nauwkeurigheid en compact ontwerp Trekt weinig stroom en blijft koeler

Innovatieve signaalinputs met  
breed bereik

Accepteert tot 20 volt in één invoerstekker, 
ongeacht of het signalen van lijnniveau of 
luidsprekerniveau betreft (met meegeleverde 
adapter)

Werkt fantastisch in alle auto's zonder dat  
extra LOC-onderdelen hoeven te aangeschaft

Automatische inschakeling 
van signaaldetectie met 
deactiveringsschakelaar

Schakelt de MS-BassPro SQ automatisch in 
en uit als de hoofdeenheid een audiosignaal 
verzendt en kan worden gedeactiveerd 
bij gebruik met aftermarket radio's die zijn 
uitgerust met een externe inschakelleiding

Kan gemakkelijk worden aangesloten op  
elk systeem, OEM of aftermarket

Schakelaars voor inputniveau,  
low-passfrequentie, basversterking  
en 0−180º fase

Flexibiliteit voor individueel te optimaliseren 
luistersmaak

Stelt de MS-BassPro SQ af op de voorkeuren  
van de luisteraar en de akoestiek van de auto

Functie voor basversterking gericht  
op poortafstemmingsfrequentie

Versterking vindt alleen plaats wanneer de 
woofer het meeste vermogen levert

Beperkt de kans op overbodige vervorming 
en overbelasting die vaak optreden bij 
componentsubwoofersystemen tot een minimum

Optionele draadloze niveauregeling  
op afstand

Regelt draadloos het volumeniveau vanuit de 
bestuurdersstoel

Eenvoudige installatie (geen draden) en met de 
externe niveauregeling kan de bas perfect worden 
afgestemd op elk muzieknummer

Compacte behuizing Minimaal ruimtebeslag in kofferbak of 
laadruimte

Laat meer opslagruimte vrij

Geperforeerde, zwart metalen grille Beschermt de woofer tegen obstakels Is onopvallend en biedt een professioneel uiterlijk

Robuuste zwarte buitenafwerking Beschermt de behuizing tegen verschuivende 
lading in kofferbak of laadruimte

Zorgt ervoor dat de MS-BassPro SQ er 
fantastisch uit blijft zien

Aansluitpunten met verguld contactvlak Werkt met elk type luidsprekerkabel en 
aansluiting

Vergroot de aansluitmogelijkheden; gebruiker  
kan experimenteren met exotische draadtypen

250 mm subwoofer met eigen voeding 
voor autoaudiosystemen 
Uiterst efficiënte basmodule met geringe 
vervorming die gemakkelijk in het 
audiosysteem van elke auto kan worden 
geïnstalleerd

JBL® MS-BASSPRO SQ


