
Ominaisuudet

 � Yksirakenteinen 
kondensaattorimikrofoni 
täydelliseen suoratoistoon

 � Yhden äänen suuntakuvio

 � Yhden painalluksen 
mykistyspainike

 � Helposti säädettävä säätönuppi

 � Sisäänrakennettu 
iskunvaimennin

 � Nopea käyttöönotto

 � Joustava rakenne

 � JBL QuantumENGINE - 
yhteensopivuus

Ääni on kaikki kaikessa 
Anna äänesi kuulua

Olitpa sitten Twitchissä pelejään suoratoistava pelaaja tai yhä 
suositumpi podcast-juontaja, JBL Quantum Stream Talk varmistaa, 
että äänesi kuuluu. Tämän tyylikkään ja toimivan rakenteen 
superkardioidinen suuntakuvio tekee siitä täydellisen yhdelle puhujalle 
varmistaen, että muualta huoneesta peräisin olevat satunnaiset 
äänet eivät kuulu. Tukevan mikrofonijalustan sisäänrakennettu 
iskunvaimennin auttaa myös varmistamaan, että suoratoistot 
ja äänitteet ovat mahdollisimman häiriöttömiä. Voit tarkkailla 
kuulokkeiden audiostriimausta 3,5 mm:n liitännän ja monitoimisen 
säätimen avulla. Kyseinen säädin myös säätää mikrofonin vahvistusta 
ja äänenvoimakkuutta ja mykistää sinut nopeasti, jos sinua alkaa 
yskittää tai aivastuttaa. Mukana toimitetulla JBL QuantumENGINE PC 
-ohjelmistolla voit säätää taajuuskorjainta, vähentää taustamelua ja 
testata mikrofonin nopeasti – kaikki oman tietokoneen näytöltä. 

QUANTUM STREAM TALK
USB-kondensaattorimikrofoni suoratoistoon, tallennukseen ja pelaamiseen.
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USB-kondensaattorimikrofoni suoratoistoon, tallennukseen ja pelaamiseen.
QUANTUM STREAM TALK

Ominaisuudet ja hyödyt

Yksirakenteinen kondensaattorimikrofoni täydelliseen suoratoistoon
Äänesi kuuluu selkeästi ja voimakkaasti kevyen, nopeasti liikkuvan ja herkän kalvon 
(-44 dB) ansiosta, joka tarjoaa laajan ja tasaisen taajuusalueen (50~12 kHz). Kun 
tallennustekniikkana käytetään 96 kHz / 24-bittiä, suoratoistosi ja äänityksesi kuulostavat 
paremmilta ja kaikki puheen vivahteet tallentuvat tarkasti.

Yhden äänen suuntakuvio
Satunnaisia huoneesta kuuluvia ääniä ei kuulu, koska superkardioidinen suuntakuvio 
kohdistuu keskitetysti sinun ääneesi. Aivan kuten yleisösikin.

Yhden painalluksen mykistyspainike
Voit vaientaa itsesi hetkeksi painamalla säätönupin keskikohtaa. Mikrofoniputken 
yläosassa olevat LED-valot muuttuvat punaisiksi, joten tiedät aina, kun olet mykistyksellä. 
Toisin kuin eräät työtoverisi Zoom-kokouksissa.

Helposti säädettävä säätönuppi
Sama nuppi säätää sekä mikrofonin vahvistusta (miten voimakkaana äänesi välittyy 
mikrofoniin) että kuulokkeiden äänenvoimakkuutta (miten voimakkaana äänesi kuuluu 
kuulokkeissasi), joten voit hienosäätää sitä, miten äänesi kuuluu jopa suoratoiston tai 
äänityksen aikana.

Sisäänrakennettu iskunvaimennin
Onko sinulla taipumusta läimäyttää pöytää ottaessasi podcastissasi jonkin keskeisen 
seikan esille? Mikrofonin jalustassa oleva sisäänrakennettu iskunvaimennin estää yleisöä 
kuulemasta outoja jyskyttäviä ääniä, jos näin tapahtuu.

Nopea käyttöönotto
Ei tarvitse muuta kuin kytkeä mikrofoni kannettavaan tietokoneeseen, 
pöytätietokoneeseen tai digitaaliseen miksauspöytään mukana toimitetulla USB-C-
kaapelilla ja aloittaa puhuminen. Niin yksinkertaista se on.

Joustava rakenne
Mikrofonin asentoa voi säätää helposti pallonivelellä, joka kiinnittää mikrofonin jalustaan. 

JBL QuantumENGINE -yhteensopivuus
Mukana toimitettavan JBL QuantumENGINE -ohjelmiston avulla voit nopeasti säätää 
taajuuskorjainta ja vahvistusta äänen hienosäätämiseksi, mykistää oman äänesi ja 
poistaa mykistyksen, vähentää taustamelua ja testata mikrofonin pikaisesti – kaikki 
tietokoneen näytöltä.

Tekniset tiedot 
 � Käyttöjännite/virrankulutus: 

5 V ⎓ 500 mA
 � Taajuusvaste: 50 Hz – 12 kHz
 � Herkkyys: -47±3 dB (1 kHz 

1 Pa:ssa, 0 dB = 1 v/Pa)
 � Äänenpaineen enimmäistaso: 

110 dB
 � Näytteenottonopeudet: 44.1kHz 

/ 48kHz / 96kHz
 � Bittinopeus: 16/24 bittiä
 � Kapselit: 6 mm:n 

elektreettikondensaattorimikrofoni
 � Suuntakuviot: Superkardioidi
 � Kuulokkeiden vahvistimen 

impedanssi: 16 ohmia / 32 ohmia
 � Kuulokkeiden lähtöteho (RMS): 

23 mWrms kanavaa kohden 
(kuorma = 32 ohmia)

 � Kuulokkeiden THD: <0,5 % 
(kuorma = 32 ohmia)

 � Kuulokkeiden taajuusvaste: 
20 Hz – 20 kHz

 � Kuulokkeiden signaali-
kohinasuhde 92 dB 
(A-painotettu)

 � Mitat – mikrofoni ja teline  
(P x L x K): 10,5 x 10 x 18,5 cm

 � Paino – mikrofoni ja teline: 146 g

Pakkauksen sisältö
1 kpl JBL Quantum Stream Talk 
-mikrofoni
1 kpl USB-virtajohto
1 takuu-/varoituskortti 
1 QSG


