
Características

 � El controlador de canal central 
dedicado proporciona una 
claridad superior de voz 

 � 440 W de potente sonido JBL

 � Subwoofer inalámbrico para 
bajos extra profundos

 � Dolby Atmos® virtual

 � Compatible con entrada de HDMI 
y eARC HDMI

 � Transmisión inalámbrica de 
música vía Bluetooth

Graves atronadores. Sonido 3D inmersivo.

Entre en un mundo de audio envolvente en el hogar con la barra 
de sonido JBL Cinema SB580. Un sonido explosivo de 440 vatios de 
potente sonido Dolby Atmos® virtual en un diseño compacto, además 
de bajos extremadamente profundos de un subwoofer inalámbrico 
de 6.5” (16.5 cm), se combinan para rodearlo con un nivel de sonido 
completamente nuevo. Un canal central dedicado significa que el 
diálogo en la televisión y las películas siempre es muy claro. Las 
conexiones HDMI eARC, HDMI u ópticas de alta resolución le ofrecen 
muchas opciones de configuración sencillas. Y cuando el televisor está 
apagado, la conectividad Bluetooth perfectamente integrada significa 
que puede usarlo para reproducir toda su música y podcasts favoritos 
desde cualquier dispositivo.

Barra de sonido con 3.1 canales con Dolby Atmos virtual y subwoofer inalámbrico

CINEMA SB580



© 2024 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL is a trademark of HARMAN
International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications 
and appearance are subject to change without notice. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks 
owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under 
license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. The terms HDMI, HDMI High-
Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of 
HDMI Licensing Administrator, Inc.Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby 
Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished 
works. Copyright . 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

CINEMA SB580

Características y ventajas
El controlador de canal central dedicado proporciona una 
claridad superior de voz
Un canal central dedicado reproduce los diálogos en las 
películas y la televisión con una claridad increíble. Nunca 
volverá a preguntar “¿Qué fue lo que dijeron?”.

440 W de potente sonido JBL
Sonido claro y potente para tener la máxima experiencia 
envolvente de cine en casa.

Subwoofer inalámbrico para bajos extra profundos
Disfrute de bajos profundos y emocionantes desde un 
subwoofer de 6.5” (16.5 cm) sin el desorden de cables 
adicionales.

Dolby Atmos® virtual
Sienta que el sonido le llega desde todas las direcciones con 
la tecnología Dolby Atmos virtual. Escuche sus películas, 
programas de televisión y música favoritos como nunca.

Compatible con entrada de HDMI y eARC HDMI
Disfrute de la experiencia de sonido Dolby Atmos True HD
de la más alta calidad desde su televisor equipado con
HDMI eARC.

Transmisión inalámbrica de música vía Bluetooth
Transmita y disfrute toda su música de forma inalámbrica 
desde cualquier dispositivo móvil.

Especificaciones técnicas 
Especificaciones generales

 � Modelo: CINEMA SB580
 � Sistema de sonido: 3.1 canales
 � Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, ~50/60 Hz
 � Salida de potencia total del altavoz (máx. a THD [distorsión 

armónica total] de 1 %): 440 W
 � Potencia de salida de la barra de sonido 

(máx. a THD de 1 %): 240 W
 � Potencia de salida del subwoofer (máx. a THD de 1 %): 200 W
 � Transductor de barra de sonido: 3 controladores 

racetrack” de 45 × 100 mm, 3 altavoces de agudos de 13 mm
 � Transductor de subwoofer: 6.5” (165 mm), subwoofer 

inalámbrico
 � Potencia en espera: <0.5 W
 � Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 45 °C

Especificaciones de HDMI
 � Entrada de video HDMI: 1
 � Salida de video HDMI (con canal de retorno de audio 

mejorado, eARC): 1
 � Versión del HDCP de HDMI: 2.3

Especificaciones de audio
 � Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 � Entradas de sonido: 1 óptica, Bluetooth y USB 

(la reproducción a través de USB está disponible en la 
versión para EE. UU. Para otras versiones, el puerto USB es 
solo para servicio).

Especificaciones de USB
 � Puerto USB: Tipo A
 � Clasificación de USB: 5 V CC, 0.5 A
 � Formatos de archivos compatibles: mp3
 � Códec MP3: MPEG 1 capa 2/3, MPEG 2 capa 3, 

MPEG 2.5 capa 3 
 � Frecuencia de muestreo de MP3: 16 - 48 kHz
 � Velocidad de bits de MP3:  

MPEG 1 capa 1: 32 kbps - 448 kbps;  
MPEG 1 capa 2: 32 kbps - 384 kbps;  
MPEG 1 capa 3: 32 kbps - 320 kbps;  
MPEG 2/2.5 capa 1: 32 kbps - 256 kbps;  
MPEG 2/2.5 capa 2/3: 8 kbps - 160 kbps

Especificaciones de conexión inalámbrica
 � Versión de Bluetooth: 5.3
 � Perfil de Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: 

2400 a 2483.5 MHz
 � Potencia máxima del transmisor Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
 � Modulación del Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 
 � Rango de frecuencia del transmisor inalámbrico 2.4G: 

2402 - 2481 MHz
 � Potencia del transmisor inalámbrico de 2.4G: 

<10 dBm (EIRP)
 � Modulación inalámbrica 2.4G: GFSK

Dimensiones
 � Dimensiones de la barra de sonido 

(anchura × altura × profundidad): 
950 × 64 × 80 mm/37.4” × 2.5” × 3.1”

 � Dimensiones del subwoofer 
(anchura × altura × profundidad): 
200 × 404 × 250 mm/7.9” × 15.9” × 9.9”

 � Peso de la barra de sonido: 2.6 kg/5.7 lb
 � Peso del subwoofer: 5.7 kg/12.6 lb
 � Dimensiones del producto embalado (ancho × alto × 

profundidad): 1025 × 235 × 397 mm (40.4” × 9.3” × 15.6”)
 � Peso del embalaje: 10.4 kg/22.9 lb

Contenido de la caja
Barra de sonido
Altavoz de graves inalámbrico
Mando a distancia con baterías
Cables de alimentación (hasta 8 según los SKU de la región)
Cable HDMI
Kit de soporte de montaje en pared con tornillos
Guía de inicio rápido
Tarjeta de garantía
Hoja de seguridad

Barra de sonido con 3.1 canales con Dolby Atmos virtual y subwoofer inalámbrico


