
Finish:

JBL® MS-BassPro SQ-subwoofern ger ett högkvalitativt lågfrekvensresultat som vanligtvis förknippas med 
specialanpassade subwoofrar och högtalarlådor. Högeffektiva inbyggda klass D-förstärkare på 300 watt ger kraftfulla 
prestanda för den fyrkantiga subwoofern på 250 mm i en basreflexlåda med JBL:s Slipstream-portteknik. Resultatet 
är distorsionsfri, lågfrekvent återgivning med utmärkta prestanda för alla sorters musik. Den högeffektiva inbyggda 
förstärkaren drar mycket lite ström från bilens elsystem, vilket gör JBL:s MS-BassPro SQ-subwoofer till det perfekta 
valet när du uppgraderar bilstereon.

10-tums aktivt högkvalitativt subwoofersystem till bilstereo 
Högeffektiv bas med låg distorsion som är enkel att koppla 
in till bilstereon

JBL® MS-BASSPRO SQ

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Baselement: Fyrkantsmembran på 250 mm
Typ av högtalarlåda/volym:  Basreflex, 42,5 liter
Förstärkareffekt:  RMS på 300 watt; max. 450 watt
Frekvensåtergivning:  20–150 Hz
Säkring:  30 A
Maximal strömförbrukning:  25 A
Strömförbrukning i viloläge:  <400 mA
Ingångskänslighet:  40 mV–20 V
Delningsfrekvens:  50–120 Hz, varierbar
Delningsbranthet: 12 dB/oktav
Basförstärkning:  0 till +12 dB vid 40 Hz
Mått (B x H x D):  575 x 314 x 289 mm
Vikt: 14,9 kg



HARMAN International Industries, Incorporated 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

© 2012 HARMAN International Industries, Incorporated. Alla rattigheter forbehallna. JBL ar ett varumarke som tillhor  
HARMAN International Industries, Incorporated, som ar registrerad i USA och/eller andra lander. 

Funktioner, specifikationer och design kan komma att andras utan foregaende meddelande.

www.jbl.com

JBL® MS-BASSPRO SQ
10-tums aktivt högkvalitativt 
subwoofersystem till bilstereo 
Högeffektiv bas med låg distorsion som  
är enkel att ansluta till bilstereon

FUNKTIONER FÖRDELAR RESULTATEN

Patenterad fyrkantig subwoofer på 
250 mm i en basreflexlåda

Konstruerad och anpassad särskilt för  
MS-BassPro SQ

Största möjliga konstorlek och baseffekt i en 
kompakt utformning

Anpassad Slipstream-port Patenterad konstruktion som eliminerar  
brus i porten

Bättre ljud och wooferskydd

Inbyggd förstärkare på 300 watt  
RMS med en maxeffekt på 450 watt

Förstärkaren är perfekt anpassad till woofern Enklare inköp och montering

Klass D-förstärkartopologi Högeffektiv med låg miljöpåverkan Mindre strömförbrukning och lägre temperatur

Innovativa signalingångar med brett 
intervall

Klarar upp till 20 volt i en ingångskontakt  
med signaler på linjenivå eller högtalarnivå 
(med medföljande adapter)

Fungerar perfekt i alla bilar utan behov av extra 
tillbehörsdelar

Signalavkänning med automatisk 
aktivering och förbikoppling

Slår automatiskt på eller av MS-BassPro 
SQ när huvudenheten skickar en ljudsignal 
och kan förbikopplas vid användning med 
bilstereosystem som har av/på-styrsignaler 

Enkel anslutning till alla original- och 
eftermarknadssystem

Effektnivå, lågpass, basförstärkning 
och fasreglage på 0−180º

Flexibilitet för lyssnarens individuella 
preferenser

Anpassa MS-BassPro SQ efter lyssnarens 
preferenser och bilens akustik

Basförstärkningsfunktion centrerad  
på portfrekvensen

Förstärkning används endast när 
baselementet hanterar mest effekt

Mindre risk för onödig distorsion och avvikelse 
som är vanlig i subwoofersystem

Trådlös fjärrkontroll som tillval Trådlös volymreglering från förarsätet Enkel att montera (inga kablar) med praktiska 
reglage som mixar basen perfekt i alla låtar

Högtalarlåda med liten miljöpåverkan Kräver mycket liten plats i bagageluckan Ger större förvaringsplats

Perforerat, svart metallgaller Skyddar woofern från påverkan Diskret, professionellt utförande

Slitstark svart utsida Skyddar högtalarlådan från löst bagage  
i bagageutrymmet

Ger MS-BassPro SQ ett snyggt utseende

Guldpläterade kontakter Fungerar med alla typer av högtalare,  
kablar och kontakter

Fler anslutningsalternativ, användaren kan 
experimentera med ovanliga kablar


