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クリップ・アンド・プレイ。
JBL Clip 3は持ち運びに最適かつ極めて丈夫なことが特徴の防水Bluetooth®スピ
ーカーです。コンパクトなのに驚くほど圧倒的なサウンドを実現します。より丈
夫に刷新されたカラビナを装備、洋服やベルトのループ、リュックなどにクリッ
プで取り付け、お出かけの際に持ち運ぶことができます。防水等級IPX7、再生時
間10時間を誇るClip 3には、1000mAhのリチウムイオン充電池が内蔵されている
ため、持ち運んでいつでもどこでも音楽を楽しめます。ノイズ＆エコーキャンセ
リング機能を搭載しているため、ボタンを押すだけでクリアな通話が可能です。

ポータブルBluetooth®スピーカー
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技術的仕様:
		Bluetooth®バージョン：4.1
		対応：A2DP V1.2、AVRCP V1.5、	

HFP V1.5、HSP V1.2
		トランスデューサー：1×40mm
		出力：3.3WRMS
		周波数特性：120Hz～20kHz（-6dB）
		 SN比：>80dB
		電池の種類：リチウムイオンポリマー
電池（3.7V、1000mAh）
		電池充電時間：3時間（5V、0.6Aの場合）
		音楽再生時間：最高10時間（音量とオ
ーディオのコンテンツによって異なり
ます）
		Bluetooth®トランスミッター出力：	

0～9dBm
		Bluetooth®トランスミッターの周波数帯
域：2.402～2.480GHz
		Bluetooth®トランスミッターの変調方式：	

GFSK、π/4-DQPSK、8-DPSK
		寸法：137×97×46（mm）＼	
（5.4インチ×3.8インチ×1.8インチ）
		重量：220g（0.49ポンド）

特徴および利点 

ワイヤレスBluetooth®ストリーミング
スマートフォンやタブレットから、高品質なサウンドをワイヤレスでストリーミングでき
ます。
再生時間10時間
リチウムイオン充電池内蔵で最大10時間の再生が可能です。
IPX7等級の防水機能
雨に濡れても水をこぼしても、心配ありません。水に浸しても問題ありません。
カラビナ装備
メタル製カラビナが装備されているため、スピーカーの破損を防げるだけでなく、簡
単にリュックやベルトのループにかけることができます。
スピーカーフォン
ノイズ＆エコーキャンセリング機能を搭載しているため、ボタンを押すだけでクリア
な通話が可能です。
ライフスタイル素材＆耐久性に優れた設計
耐久性に優れた改良された生地素材と頑丈なラバー製ケースが、あらゆる状況でス
ピーカーを保護します。

同梱品:
JBL Clip 3×1
充電用マイクロUSBケーブル × 1
クイック･スタート･ガイド×1
安全シート×1
保証書×1

ポータブルBluetooth®スピーカー


