
CS1214T

Points Forts

• Woofer de qualité intégré: 
une puissance étonnante de 
250W/1000W (RMS/crête)

•	 Un	design	élégant	et	clair	avec	
le logo JBL® en surpiqûre

•	 Un	woofer	à	l’efficacité	
maximale et aux basses 
puissantes,	même	associé	à	un	
petit amplificateur

Caisson de subwoofer

Caractéristiques Techniques
CS1214T

Type de caisson requis: Ventilé

Impédance: 4 ohms

Réponse en fréquence: 35Hz – 200Hz

Tenue en puissance, RMS: 250W

Tenue en puissance, crête: 1000W

Diamètre de la bobine acoustique: 50mm

Excursion de la bobine acoustique (Xmax): 21mm

Diamètre du tube: 330mm
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CaraCTérisTiques 

Design inédit et clair
•	 Logo	JBL® en surpiqûre sur le dessus du caisson; arêtes arrondies pour une esthétique toute en douceur 

Cloison de woofer solide
•	 Une	cloison	de	woofer	robuste	offrant	le	plus	haut	niveau	de	protection	pour	le	cône	du	woofer

Qualité JBL pour les amateurs d’entrée de gamme  
•	 Un	pack	de	basse	facile	à	installer	vous	garantit	des	performances	et	une	fiabilité	JBL	avérées	à	un	prix	abordable

CS1214T
Caisson de subwoofer


