
La reproducción de audio impresionantemente realista, clara y fuerte para espacios públicos y viviendas privadas 
ha sido la especialidad de JBL® durante más de 60 años. No obstante, en todos estos años, no ha habido nunca 
algo incluso remotamente similar a los altavoces JBL Control NOW™ o a los altavoces JBL Control NOW AW para 
todo clima. Las tecnologías avanzadas de JBL se han diseñado perfectamente en un recinto único arqueado que 
convierte a estos altavoces quizás en los más flexibles desarrollados. Individualmente, o en una serie circular o 
semicircular de hasta cuatro altavoces, no hay prácticamente lugar en el que no pueda colocar los altavoces  
JBL Control NOW, y hay más que algunos pocos lugares a los que pueden adaptarse.

Altavoces JBL Control NOW™ y JBL Control NOW AW
JBL® ControL® SerieS

EspEcificacionEs

Potencia de amplificación máxima recomendada*:  150W

Potencia:  50W continuo/300W máximo

Respuesta de frecuencia:  80Hz – 30kHz (–6dB)

Impedancia nominal:  8 ohmios

Sensibilidad:  90dB a 1W/1 metro

Punto de cruce:  2kHz

Pendiente de cruce:  18dB/octavo (unidad de baja frecuencia);  
 36dB/octavo (unidad de alta frecuencia)

Unidades de baja frecuencia:  Dobles de 4" (100mm) PolyPlas™, protegidas

Unidad de alta frecuencia:  3/4" (19mm), titanio laminado, protegidas

* La calificación de la potencia de amplificación máxima recomendada garantizará el margen de maniobra del sistema adecuado para 
permitir máximos ocasionales. No recomendamos la operación constante a estos niveles de potencia máxima.

Acabado:



opción 5: En un soporte de suelo mediante el uso del 
adaptador de soporte de suelo incluido, compatible con 

numerosos soportes de terceros.
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JBL ControL SerieS
Altavoces JBL Control NOW y JBL Control NOW AW

prEstacionEs principalEs

90 grados de pura ingeniosidad

Un altavoz, docenas de posibilidades de montaje. Quizás el altavoz más flexible desarrollado

Sonido uniformemente distribuido con distorsión mínima en cualquier entorno de escucha

Kit de soportes para montaje en postes opcional para colgar una serie de cuatro altavoces

Adaptador de cableado de múltiples unidades inclusivo que elimina las restricciones de impedancia

EspEcificacionEs principalEs

•  Acabado: Negro (interior) o blanco (todos los climas*)

•  Series de dos, tres y cuatro altavoces que pueden montarse prácticamente en cualquier lugar y pueden configurarse para  
uso estéreo de único canal o punto

•  Úselos en instalaciones estéreo tradicionales, para cine en casa o para sistemas de música en el hogar o de música de fondo

•  Bocina Bi-Radial® patentada que ofrece respuesta de alta frecuencia suave, amplia y uniforme, incluso en lugares difíciles, 
tal como el montaje en la esquina o configuraciones de múltiples unidades

•  Unidades de baja frecuencia: dobles de 4" (100mm) PolyPlas, protegidos

•  Unidad de alta frecuencia: titanio laminado de 19mm, protegido

•  Respuesta de frecuencia (–6dB): 80Hz – 30kHz

* Tenga en cuenta que, si bien JBL Control NOW AW es un altavoz para exteriores para todo clima, no es impermeable. Se debe proteger de la exposición  
directa al hielo, la nieve y la humedad constante.

opcionEs dE montajE

•  Las opciones de montaje para series de uno o varios altavoces son literalmente demasiadas para mencionarlas en detalle.  
No obstante, para empezar a pensar en la dirección correcta, a continuación se incluyen algunas posibilidades:

opción 1: En una estantería en forma vertical u 
horizontal

opción 2: En una esquina entre paredes, o entre una pared y 
el techo (usando el soporte incluido)

opción 3: En una pared, en posición vertical, horizontal o 
en una serie de dos altavoces (usando el soporte incluido)

opción 4: como una serie horizontal de tres altavoces, montado 
en una esquina de la pared (usando el soporte incluido)

opción 6: como una serie de cuatro altavoces (utilizando la opción de 
montaje en poste y el hardware estándar para ventiladores de techo) 


