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1.  EINSCHALTEN DER EINHEIT

1. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem 
AC-Netzanschluss (I).  

2. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter [B]  
5 Sekunden lang, um die Einheit einzuschalten.

2.   ANSCHLUSS AN DIE 
EINGÄNGE

1. Drehen Sie den Knopf Kanalverstärkung 
(J) ganz nach links, bevor Sie irgendwelche 
Eingänge anschließen.

2. Schließen Sie Ihre Geräte an die 
Eingangsbuchsen (E) an.

3.  EINRICHTEN DER KANÄLE   

1. Eingang in den gewünschten Kanal einfügen  
2. Drehen Sie langsam am 

Hauptlautstärkeregler (C), um Ihre 
Hauptlautstärke zu erhöhen. 

3. Stellen Sie die Kanalverstärkungsregler 
ein, bis die gewünschte Lautstärke 
erreicht ist. 

Dieses Gerät unterstützt Audiostreaming 
über Bluetooth. 
Verbinden des Geräts:
1. Drücken Sie Haupt/Menü und navigieren 

Sie zum Feld Einstellungen.
2. Wählen Sie BT-Audiokopplung.
3. Suchen Sie den EON700-Lautsprecher 

auf Ihrem Gerät.
4. Laden Sie die JBL Pro Connect-App aus 

dem App Store/Google Play herunter
Es wird empfohlen, dass Sie sicherstellen, 
dass die Firmware Ihres Lautsprechers auf 
dem neuesten Stand ist.

5.   AUDIO-   
KOPPLUNG

4.  LCD-Display   

1. Drücken Sie den Haupt-/Menüknopf (C), 
um die LCD-Anzeige aufzurufen. 
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ROHS/REACH
RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES/

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION, 
AND RESTRICTION OF CHEMICALS

ALL MATERIALS USED IN THIS PART MUST BE 
ROHS/REACH COMPLIANT.
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ROHS COMPLIANCE AND A REACH DECLARATION 

OF SUBSTANCES WITH THE FIRST ARTICLE.
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LCD-Anzeige

Kanal 1 und Kanal 2
Signal-Clip-LED

CH 1 & CH 2

Die Stromversorgung

XLR-Stecker Loop Thru

CH 2XLR-1/4“-Kombi-Eingänge

CH 1XLR-1/4“-Kombi-Eingänge

Hauptlautstärke / 
Menü-Navigation

Limit-LED

Back-Taste

AC-STROM
Anschluss

Die vollständige Dokumentation finden Sie unter
http://www.jblpro.com/eon700
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Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/irx115s
Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/irx115s

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/irx115s
Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/irx115s
Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/irx115s

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/irx115s 를 방문하십시오문하십시오
有關本文檔的中文版，請訪問 www.jblpro.com/eon700
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