
Funktioner

 � Enkelt kondensatormikrofon til 
perfekt streaming

 � Enkelt stemme-
opfangningsmønster

 � Mute-knap med et-tryks-betjening

 � Kontrolknap, der er nem at 
justere

 � Indbygget støddæmper

 � Plug and Play

 � Fleksibelt design

 � JBL QuantumENGINE-
kompatibilitet

Lyd er overlevelse 
Lad din stemme blive hørt

Uanset om du streamer dine spil på Twitch eller podcaster med et 
voksende publikum, sørger JBL Quantum Stream Talk for, at din 
stemme bliver hørt. Det superkardioide opfangningsmønster i dette 
slanke, funktionelle design gør det perfekt til en enkelt stemme, hvilket 
sikrer, at tilfældige lyde andre steder i rummet ikke bliver hørt. En 
indbygget støddæmper i det robuste mikrofonstativ hjælper også 
med at sikre, at dine streams og optagelser er så støjfrie som muligt. 
Overvåg lydstreamingen i dine hovedtelefoner via 3,5 mm-forbindelsen 
og multifunktionskontrolknappen, som også justerer mikrofonens 
forstærkning og lydstyrke og hurtigt dæmper dig, hvis der hostes eller 
nyses. Brug den medfølgende JBL QuantumENGINE PC-software til at 
justere EQ, anvende støjreduktion og udføre en hurtig mikrofontest, alt 
sammen fra din computerskærm. 

USB-kondensatormikrofon til streaming, optagelse og gaming.
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QUANTUM STREAM TALK

Funktioner og fordele

Enkelt kondensatormikrofon til perfekt streaming
Din stemme lyder høj og stærk takket være en let og hurtig bevægelig membran, der 
er følsom (-44 dB) og har et bredt, fladt frekvensområde (50~12 kHz). Ved optagelse ved 
96kHz/24 bits vil dine streams og optagelser lyde bedre og opfange enhver nuance af det, 
du siger.

Enkelt stemme-opfangningsmønster
Du vil ikke opfange tilfældige lyde rundt om i rummet, fordi det superkardioide 
opfangningsmønster er hyperfokuseret på din stemme. Præcis som dit publikum vil 
være.

Et tryk på mute-knappen
Tryk midt på kontrolknappen for at slå lyden fra et øjeblik. Lysdioderne øverst på 
mikrofonrøret skifter til rød, så du altid ved, hvornår din lyd er slået fra. I modsætning til 
nogle af dine kolleger under Zoom-møder.

Kontrolknappen er nem at justere
Den samme knap styrer både mikrofonforstærkningen (hvor højt din stemme går 
ind i mikrofonen) og hovedtelefonernes lydstyrke (hvor højt din stemme høres i dine 
hovedtelefoner), så du kan finjustere, hvordan du lyder, selv midt i en streaming- eller 
optagelsessession.

Indbygget støddæmper
Har du en tendens til at slå i bordet, når du siger noget vigtigt i din podcast? Den 
indbyggede støddæmper i mikrofonens base forhindrer dit publikum i at høre underlige 
lyde, når du gør det.

Plug and play
Tilslut til din bærbare computer, stationære computer eller digitale mixertavle med det 
medfølgende USB-C-kabel, og begynd at tale. Så enkelt er det.

Fleksibelt design
Justér nemt mikrofonens position med kugleleddet, der fastgør mikrofonen til stativet. 

JBL QuantumENGINE-kompatibilitet
Med den medfølgende JBL QuantumENGINE-software kan du hurtigt justere EQ og 
forstærkning for at finjustere din lyd, slå lyden fra og til, anvende støjreduktion og 
udføre en hurtig mikrofontest, alt sammen fra din computerskærm.

Tekniske specifikationer 
 � Strøm påkrævet/forbrug:  

5 V ⎓ 500 mA
 � Frekvensområde: 50 Hz - 12 kHz
 � Følsomhed: -47± 3 dB (1 kHz@1 

Pa, 0 dB = 1 v/Pa)
 � Maksimal SPL: 110 dB
 � Samlingfrekvens: 44.1kHz / 

48kHz / 96kHz
 � Bithastighed: 16/24 bits
 � Kapsler: 6 mm Electret-

kondensatormikrofon
 � Polære mønstre: Super-

kardioide
 � Forstærkerimpedans for 

hovedtelefoner: 16 ohm/32 ohm
 � Hovedtelefoners udgangseffekt 

(RMS): 23 mWrms pr. kanal 
(belastning = 32 ohm)

 � Hovedtelefoner THD (THD/total 
harmonisk forvrængning): <0,5 
% (belastning = 32 ohm)

 � Hovedtelefoners 
frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz

 � Hovedtelefonernes signal-støj-
forhold: 92 dB (A-vægtet)

 � Dimensioner for mikrofon med 
stativ (L x B x H): 10,5 cm x 
10 cm x 18,5 cm

 � Mikrofonens vægt med stativ: 
146 g

Hvad er der i æsken
1 x JBL Quantum Stream-mikrofon
1 x USB-strømkabel
1 x Garanti/advarselsark 
1 x Startguide

USB-kondensatormikrofon til streaming, optagelse og gaming.


