
Waar Geluid en Stijl elkaar ontmoeten. 
JBL GT7 Serie luidsprekers zijn de ideale keuze voor audioliefhebbers die het geluid 
en de stijl van de ingebouwde audio in hun auto willen verbeteren. Ze passen in 
nagenoeg alle auto’s en de installatie is probleemloos. Voorzien van Plus OneTM 
woofer cones en een frequentiebereik tot 21 kHz. De individual voiced GT7 serie 
luidsprekers zijn ontworpen om u met geluid en stijl te verbazen.

GT7 SERIES AUTOMOTIVE SPEAKERS
Car Loudspeakers

Opties in één oogopslag
 Plus One™ woofer cones

 Frequentierespons tot 21 kHz

 Individually Voiced

 Betaalbaar geprijsd

 Getest op OEM-niveau betrouwbaarheid



Plus One™ woofer cones
Harman’s gepatenteerde (VS patent #7,548,631) Plus One™ polypropyleen cones zorgen voor grotere 
luidspreker-conus oppervlakte dan luidsprekers cones in deze klasse. Het resultaat is een hogere 
gevoeligheid, sterkere laagfrequentie-weergave en een muzikaler karakter.

Externe crossover behuizing (alleen de GT7-6C)
De GT7 compo set is voorzien van externe crossover behuizing, die extra ruimte biedt voor echte high-
pass en low-pass secties - een verbetering op coaxiale modellen - die de kritische middenband weergave 
compenseren waar muziek het meest gebruik van maakt. Er is ook een tweeter niveauregeling die het 
mogelijk maakt om een fi jnere afstelling te maken bij verschillende luistervoorkeuren en voor aanpassing 
aan verschillende opstellingen.

Frequentierespons tot 21kHz
Hoor wat u hebt gemist - de JBL GT7 Serie biedt een frequentierespons en levert full-range respons die u 
associeert met uitzonderlijke geluidskwaliteit.

Individually Voiced
Voor de meeste merken zijn off-the-shelf luidsprekers en een vluchtige goedkeuring van 
frequentieresponscurves voldoende. Dat is niet het geval met JBL. Wij vergelijken onze luidsprekers niet 
alleen met de concurrentie - we testen ze om ervoor te zorgen dat elk product het consequente JBL-geluid 
heeft voor mensen die muziek kennen en belang hechten aan kwaliteitsgeluid. Dit is slechts een onderdeel 
van een uitgebreid ontwikkelingsproces uitgevoerd door de beste luidspreker-ingenieurs in de wereld, om 
de beste luisterervaring op elk prijspunt bieden.

Betaalbaar geprijsd
De JBL GT7 Serie is ontworpen om audioliefhebbers meer “boom for the buck” te geven. Goede prijs/
kwaliteit verhouding maar er is nooit een compromis in geluid.

Getest op OEM-niveau betrouwbaarheid
JBL test elk luidsprekerontwerp tot dezelfde strenge specifi caties van autofabrikanten, en onderwerpt ze 
aan extreme omstandigheden die luidsprekers van mindere kwaliteit niet zouden overleven. We bevriezen 
ze, we bakken ze, we schudden ze, we stellen ze bloot aan ultraviolet licht en gebruiken ze dagenlang op 
extreen hoog vermogen om ervoor te zorgen dat je audio-investering jarenlang meegaat.

Verpakkingsinhoud:
1 paar luidsprekers
1 paar luidspreker grills
Gebruiks en montage handleiding
Inhoud voor GT7-5C en GT7-6C:
 1 paar mid/laag luidsprekers
 1 paar tweeters
 1 paar crossovers (fi lters)
 Tweeter vlakke montage cups (2)
 Tweeter schuine montage cups (2)
 Schroefjes
 Gebruiks en montage handleiding
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Specifi caties:
GT7-4

 Type: 4" coaxiale autoluidspreker
 Piekvermogen: 90 W
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 30 W
 Frequentiebereik: 75 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 90 dB

GT7-5
 Type: 5-1/4" coaxiale autoluidspreker
 Piekvermogen: 105 W
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 35 W
 Frequentiebereik: 70 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 93 dB

GT7-6
 Type: 6-1/2" coaxiale autoluidspreker
 Piekvermogen: 135 W piek
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 45 Wrms
 Frequentiebereik: 55 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 93 dB

GT7-96
 Type: 6" x 9" drieweg autoluidspreker
 Piekvermogen: 210 W
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 70 W
 Frequentiebereik: 40 Hz – 21 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 94 dB

GT7-86
 Type: 5" x 7" / 6" x 8" coaxiale autoluidspreker
 Piekvermogen: 180 W
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 60 W
 Frequentiebereik: 45 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 93 dB

GT7-5C
 Type: 5-1/4" auto component luidsprekersysteem
 Piekvermogen: 135 W piek
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 45 Wrms
 Frequentiebereik: 65 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 92 dB

GT7-6C
 Type: 6-1/2" component autoluidspreker systeem
 Piekvermogen: 150 W
 Belastbaarheid, continu gemiddeld: 50 W
 Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz
 Nominale impedantie: 4 ohm
 Gevoeligheid (2.83 V/m): 92 dB
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