
KURZANLEITUNG

2.   ANSCHLUSS AN DIE 
EINGÄNGE

1. Vor dem Anschließen der Eingänge den Regler 
MASTER VOLUME (J) ganz nach links drehen.

2. Komponenten an die Eingangsbuchsen (E) 
anschließen.

1.   EINSCHALTEN DER 
EINHEIT

1. Netzkabel in die Netzanschlussbuchse (L) 
einstecken.  

2. Die Taste Power Standby [H] 5 Sekunden 
lang gedrückt halten, um die Einheit 
einzuschalten.
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5.   AUDIOKOPPLUNG 

Dieses Gerät unterstützt Audiostreaming 
über Bluetooth.
Verbinden des Geräts:
1. Bluetooth auf dem Quellgerät aktivieren.
2. Die Taste Bluetooth (I) 2 Sekunden lang 

gedrückt halten. Die LED blinkt, wenn sich 
der IRX-Lautsprecher im Kopplungsmodus 
befindet.

3. Den gewünschten IRX-Lautsprecher am 
Gerät suchen und auswählen.

4.   EINRICHTEN DER 
KANÄLE   

1. Mit der Taste EQ-Voreinstellung (B) eine 
Voreinstellung auswählen.

2. Die Quelle für die CH1- und CH2-
Verstärkung (D] festlegen. Für Mikrofon 
auf 3 Uhr einstellen. Für Line-Pegel-Quelle 
auf 9 Uhr einstellen.

3. Den Regler MASTER VOLUME (J) langsam 
nach rechts drehen, bis die gewünschte 
Lautstärke erreicht ist.

6.  PLATZIEREN AN DER GEWÜNSCHTEN HÖRPOSITION

Position des 
Hauptlautsprechers

Position des 
Monitorlautsprechers


