
Функции

 � Выделенный динамик центрального 
канала обеспечивает превосходную 
четкость голоса

 � Встроенный сабвуфер

 � Один кабель HDMI ARC

 � Беспроводная потоковая передача 
музыки по Bluetooth

 � Встроенная Dolby Audio

Компактный размер. Эпичный звук.

JBL Cinema SB510 — это 3,1-канальная универсальная звуковая панель со 
встроенным сабвуфером. Обеспечивает мощный Dolby Audio 200 Вт с глубокими 
басами. Отлично вписывается в любое пространство благодаря компактному 
и удобному дизайну. Выделенный динамик центрального канала означает, что 
звук диалогов в телевизоре и фильмах всегда будет кристально чистым. Простая 
настройка с помощью однокабельного HDMI ARC или оптических соединений, 
удобное подключение по Bluetooth обеспечивает беспроводную потоковую 
передачу музыки с любого устройства.

3.1 Канальный саундбар со встроенным сабвуфером

CINEMA SB510



Функции и преимущества
Выделенный динамик центрального канала обеспечивает 
превосходную четкость голоса
Выделенный центральный канал позволяет слышать все диалоги в 
фильмах и телепередачах с потрясающей четкостью. Вы никогда не 
спросите: «Что они только что сказали?».  

Встроенный сабвуфер
Встроенный сабвуфер обеспечивает глубокие басы без 
необходимости использования другого блока или дополнительных 
кабелей, чтобы не загромождать пространство.

Один кабель HDMI ARC
Один кабель HDMI ARC обеспечивает простоту настройки и удобство 
использования.

Беспроводная потоковая передача музыки по Bluetooth
Слушайте музыку с беспроводной потоковой передачей с любого 
мобильного устройства.

Встроенная Dolby Audio
Обеспечивает мощный звук, благодаря чему качество видео еще 
лучше.
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CINEMA SB510

Технические характеристики
Общие характеристики

 � Модель: CINEMA SB510
 � Акустическая система: 3,1-канальный
 � Источник питания: 100 – 240 В переменного тока, ~ 50/60 Гц
 � Общая выходная мощность динамика (макс. при сум. коэф. 

гарм. 1 %): 200 Вт
 � Выходная мощность звуковой панели (макс. при сум. коэф. 

гарм. 1 %): 150 Вт
 � Выходная мощность сабвуфера (макс. при сум. коэф. гарм. 1 

%): 50 Вт
 � Динамик звуковой панели: 3 динамика с овальным 

диффузором (45 × 80 мм)
 � Динамик сабвуфера: 1 встроенный сабвуфер (70 × 88) мм 
 � Мощность в режиме ожидания: < 0,5 Вт
 � Рабочая температура: 0 °C – 45 °C

Характеристики HDMI
 � HDMI ARC (Канал аудиовозврата): 1
 � Версия HDMI HDCP: 1.4

Характеристики аудио
 � Частотная характеристика: 55 Гц – 20 кГц (-10 дБ)
 � Аудиовходы: 1 оптический, Bluetooth и USB 

(воспроизведение через USB доступно в версии для США. В 
других версиях разъем USB предназначен исключительно 
для обслуживания.)

Характеристики USB
 � Порт USB: тип A
 � Номинальные параметры USB: 5 В пост. тока, 0,5 А
 � Поддерживаемые форматы файлов: mp3
 � Кодек MP3: MPEG 1 Уровень 2/3, MPEG 2 Уровень 3, MPEG 2.5 

Уровень 3 
 � Частота дискретизации MP3: 16 – 48 кГц
 � Битрейт MP3: MPEG 1 Уровень 1: 32 кбит/с – 448 кбит/с; 

MPEG 1 Уровень 2: 32 кбит/с – 384 кбит/с; MPEG 1 Уровень 3: 
32 кбит/с – 320 кбит/с; MPEG 2/2,5 Уровень 1: 32 кбит/с – 
256 кбит/с; MPEG 2/2,5 Уровень 2/3: 8 кбит/с – 160 кбит/с

Технические характеристики беспроводного соединения
 � Версия Bluetooth: 5.3
 � Профили Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
 � Диапазон частот передатчика Bluetooth: 2400 МГц – 

2483,5 МГц
 � Макс. мощность Bluetooth: < 10 дБ/мВт (ЭИИМ)
 � Модуляция Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK 

Размеры
 � Размеры звуковой панели (Ш х В х Г): 950 x 67 x 105 мм / 

37,4 x 2,6 x 4,1 дюйма 
 � Вес звуковой панели: 3,5 кг / 7,7 фунта
 � Размеры упаковки (Ш х В х Г): 1112 x 116 x 164 мм / 43,8 x 4,6 x 

6,5 дюйма 
 � Вес с упаковкой: 5,0 кг / 11,0 фунта

Комплект поставки
Звуковая панель
Пульт ДУ с элементами питания
Кабели питания (до 4 шт. в зависимости от ЕСХ для конкретного 
региона)
Кабель HDMI
Кронштейн для настенного крепления с винтами
Краткое руководство пользователя
Гарантийный талон
Паспорт безопасности
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